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Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

Predmét projektu:

Projektova dokumentace feSi zkapacitnéni parkovacich ploch v arealu Fakultni nemocnice
Olomouc. Resena lokalita se nachazi u budova A, kde se nachéazi urgentni pFijem. Stavaijici
pfijezdova komunikace je feSena ve smérovém oblouku, jedna se o jednosmérnou
komunikaci, ktera je vyuzivana pro pfijezd jak sanitnich vozu, tak pro zasobovani.

Pouzité normy a predpisy:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Sbirka zakonu &. 23 / 2008 Castka 10, VYHLASKA ze dne 29. ledna 2008 o technickych
podminkach pozZarni ochrany staveb

Navrhovani a umisténi stavby

Stavba musi byt umisténa a navrzena tak, aby podle druhu splfovala technické podminky
pozarni ochrany na :

a) odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpecény prostor,

b) zdroje pozarni vody a jiného hasiva,

c) vybaveni stavby vyhrazenym pozarné bezpecnostnim zafizenim,

d) pfistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku,

€) zabezpeceni stavby ¢i Uzemi jednotkami pozarni ochrany,
Pfi navrhovani stavby musi byt dale podle druhu stavby splnény technické podminky pozarni
ochrany na:

a) stavebni konstrukce a technologické zafizeni,

b) evakuace osob a zvifat,

Popis :

Noveé je navrzeno odsunuti komunikace smérem od budovy A a vytvofeni oddéleného prostoru
pro jednotlivé druhy dopravy. Sitka komunikace z(stane zachovana 4,0 m. Podél komunikace
jsou navrzeny podélné parkovaci stani, tfi stani jsou vyhrazena pro sanitni vozy s vysuvnou
najezdovou rampou. Délka stani bude min. 8 m a Sitka 2,50 m. Dale jsou navrZzeny dvé stani
pro vozidla ZTP o Sifce 4,0 m. Mezi stani pro ZTP je umistén vstup do budovy pro pési o Sifce
2,0 m. Podél stani pro sanitni vozy budou umistény zahrazovaci plastové sloupky o vySce 1,0
m a primeéru 75 mm z divodu zabranéni najizdéni vozidel na navazujici chodnik.

V prostoru u vstupu do budovy A je navrzeno jeSté jedno podélné stani a to pro vozidla
zasobovani.

Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F.
Parkovaci stani jsou navrZzena o délce 5,20 m a zakladni Sifce 2,50 m. K parkovacim stani je
navrzen pfistupovy chodnik o Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou pferuSena prostorem, ktery

je vyhrazen pro pfijezd vozidel IZS k pavilonu Y z dlivodu novostavby pavilonu F. Sou¢asné
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bude v pfistupovém chodniku zfizen chodnikovy pfejezd se snizenym obrubnikem na délce 5
m.

DalSi ¢asti, ktera je v ramci projektu feSena je stavajici autobusova zastavka. Poloha zastavky
zUstava zachovana, nové bude zastavka umisténa v zalivu o Sifce 3,0 m, tak aby zastavujici
autobusy neblokovali prijezd po komunikaci. Délka nastupni hrany €ini 13,0 m a jeji vySka 16

cm.

Déleni do pozarnich useku:

Nejsou pfedmétem FeSeni

Pozarni zatizeni:

Neni pfedmétem feseni

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci:

Neni pfedmétem feseni

Unikové cesty:

Neni pfedmétem FeSeni
Odstupy:
Neni pfedmétem FesSeni

Pozarni voda:

VnéjSi odbérni mista

Nejsou pfedmétem projektu.

Nastupni plochy a prijezdové komunikace:

Nastupni plochy pro techniku PO nejsou pozadovany a pfijezdy k objektum jsou v souladu
s CSN 730802¢l.12.2.1a 12.2.2.

Stavajici komunikace je nastupni plochou pro pozarni vozidla. Minimalni Sifka komunikace &ini
4,0 m. V celém useku je podél komunikace navrzeno provedeni VDZ V12c ,Zakaz zastaveni®
a je tak zajistén pfistup PO k okolnim objektim, které se nachazi v blizkosti feSenych

zpevnénych ploch.
Zaver :

Za predpokladu respektovani vSech ustanoveni tohoto pozarné bezpecnostni feseni vyhovi
uvazovana akce vSem dotéenym CSN z oboru PO a ustanoveni Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.



