Stavba: ZvySeni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc

NELL PROJEKT s. r. 0.,Kvitkova 3687, 760 01 Zlin
Projektova a inzenyrska €innost

Akce : ,,Zvyseni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc*

Stupen : Dokumentace pro spole¢né povoleni
a provadeni stavby

Stavebnik : Fakultni nemocnice Olomouc

D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Vedouci projekce :Zuzana Kucharova
Vypracoval : Ing. AleS Trnény
Datum : 412023
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D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

Néazev stavby : ,Zvyseni kapacity parkovacich stani, FN Olomouc*

Misto stavby : Fakultni Nemocnice Olomouc, k. U. Nova Ulice

Kraj ; Olomoucky

Investor : Fakultni nemocnice Olomouc, |.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Stupen : Dokumentace pro spoleCné povoleni a provadéni stavby
Charakter st. : inzenyrska — dopravni

Zpracovatel NELL PROJEKT s.r. 0.

(adresa) Kvitkova 3687, 760 01 Zlin

Ing. Karel Kuchar — autorizovany ing. v oboru dopravni
stavby, €. autorizace 1201499

b)  struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Situacni reSeni

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh feSeni zkapacitnéni parkovacich ploch v areélu
Fakultni nemocnice Olomouc. Re$ena lokalita se nachazi pfed budovou A, kde se nachazi chirurgické
obory.

Nové je navrzeno odsunuti komunikace smérem od budovy A a vytvofeni oddéleného prostoru pro
jednotlivé druhy dopravy. Sitka komunikace zistane zachovana 4,0 m. Komunikace bude na vnitini
strané oblouku lemovana betonovymi obrubniky BO 15/258 s fazi 10 cm.

Podél komunikace jsou navrzeny podélné parkovaci stani, tfi stani jsou vyhrazena pro sanitni vozy
s vysuvnou najezdovou rampou. Délka stani bude min. 8 m a Sifka 2,50 m. Déle jsou navrzeny dvé stani
pro vozidla ZTP o Sifce 4,0 m.

U stani pro sanitni vozy je navrzeno rozSifeni stavajiciho pfihradového zastfeSeni. Navrzena bude typové

stejna konstrukce, které bude osazena na vyloZnikovych konzolich.
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Parkovaci stani pro sanitni vozy a vozidla ZTP budou od navazujicich pochozich ploch oddéleny
najezdovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 2 cm pro zajisténi bezbariérového pfistupu.

Mezi stani pro ZTP je umistén vstup do budovy pro pési o Sifce 2,0 m. Podél stani pro sanitni vozy budou
umistény zahrazovaci plastové sloupky o vySce 1,0 m a prdméru 75 mm z diivodu zabranéni najizdéni
vozidel na navazuijici chodnik.

V prostoru u vstupu do budovy A je navrzeno jesté jedno podélné stani a to pro vozidla zasobovani.
Soucasti stavby je také vybudovani novych Sikmych parkovacich stani pfed budovou F. Parkovaci stani
jsou navrzena o délce 5,20 m a zakladni Sifce 2,50 m. K parkovacim stani je navrzen pfistupovy chodnik
o Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou pferuSena prostorem, ktery je vyhrazen pro pfijezd vozidel 1ZS
k pavilonu'Y z divodu novostavby pavilonu F. Sou¢asné bude v pfistupovém chodniku zfizen chodnikovy
pfejezd se snizenym obrubnikem na délce 5 m.

Parkovaci stani budou od komunikaci oddélena najezdovymi obrubniky BO 15/15 s fazi 5 cm. VnéjSi
strana parkovacich stani od komunikace bude lemovana betonovymi obrubniky BO 15/25 s fazi 10 cm.
Chodnik bude lemovan obrubniky BO 10/25 s fazi 6 cm.

DalSi Casti, ktera je v ramci projektu feSena je stavajici autobusova zastavka. Poloha zastavky zlistava
zachovana, nové bude zastavka umisténa v zélivu o Sifce 3,0 m, tak aby zastavujici autobusy neblokovali
prijezd po komunikaci. Délka nastupni hrany €ini 13,0 m a jeji vy$ka 16 cm.

Soucasti projektu je rozSifeni kolmych parkovacich stani pfed pavilonem F. V sou¢asné dobé zde dochazi
k odstavovani vozidel podél okraje vozovky coz blokuje provoz na pfilehlé komunikaci. V ramci stavby je
navrzeno prodlouzeni odstavného pasu kolmych stani. Nové vznikne 8 kolmych stani o zakladni Sifce
2,50 m, krajni stani je rozSifeno 0 0,25 m a délce 4,50 m.

Parkovaci stani budou provedena s povrchem ze Zulovych kostek a lemovany budou Zulovymi obrubniky
OP3 s fazi 10 cm.

Vyskové feSeni

Navrzené vySkové feSeni komunikace a zpevnénych ploch kopiruje stavajici vySkové pomeéry a stavby
v okoli.

PFi¢ny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,0 %.
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Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, zafezani a vybourani stavajiciho krytu
vozovky v mistech napojeni na stavajici vozovku. Zafezani zivice bude provedeno v tl. min. 100 mm,
vybourani podkladnich vrstev bude provedeno do potfebné hloubky pro osazeni silni¢niho obrubniku do
betonového loze.

Zemni prace spocivaji ve vykopech stavajicich zpevnénych ploch a pfilehlych zelenych ploch. Jedna se
0 vykopy v zeminach tf. téZitelnosti Il v tl. cca od 250 - 450 mm do Urovné zemni plané navrhovanych
ploch zejména v mistech, kde se nenachazi zpevnéné plochy.

Cast zemnich praci je provadéna v ochrannych pasmech podzemnich rozvodi, nutno uvaZovat

se ztizenou vykopavkou (zakaz strojnich vykopu).

c)  vyhodnoceni prizkumi a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci

VSechny vysledky provedenych prizkumd a méfeni byly zahrnuty do projektové dokumentace.
d)  vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba je projektovana jako jeden stavebni objekt bez dalSiho ¢lenéni.

V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory a pomocné provozy.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypocti

Konstrukéni skladby ploch

Pfijezdova komunikace navrZena v nasledujici skladbé:

- Asfaltovy beton ACO 11 (50/70) 50 mm

- Postfik spojovaci PS;E; 0,5 kg/m2 -

- Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 50 mm

- InfiltraCni postiik ASF. IP;A; 1,0 kg/m2 -

- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm

- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 450 mm
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Parkovaci stani a vjezdy z betonové dlazby jsou navrzeny v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 80 mm
- loze —drt frakce 4-8 mm 40 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 120 mm
- podkladni $térkodrt SD 0-63 180 - 200 mm
celkem 420 — 440 mm

Parkovaci stani ze Zulovych kostek je navrzeno v nasledujici skladbé:

- Dlazba z zulovych kostek I-10/1 (krouzkova vazba) 100 mm
- Cementova malta MC 10 50 mm
- Cementova stabilizace SC C8/10 150 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 150 mm
celkem 450 mm

Chodniky a autobusové nastupisté jsou navrzeny v konstrukéni skladbé:

- betonova dlazba 20x10 80 mm

- loze —drt frakce 4-8 mm 40 mm

- $térkodrt SD 0-32 150 mm
celkem 320 mm

Zastavkovy zaliv je navrzen v nasleduijici skladbé:

- Cementobetonovy kryt CB I 210 mm
- Stérkodrt SDA 0/63 200 mm
celkem 410 mm

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni

komunikace

RozSifenim stavajicich zpevnénych ploch nedojde ke zméné zplUsobu odvodnéni. V ramci rozSifeni
stavajici mistni komunikace s povrchem ze zulovych kostek dojde k posunu dvou stavaijicich uli¢nich
vpusti k nové navrzenym obrubnikiim. Uliéni vpusti budou napojeny pfes stavajici UV do kanalizacni
stoky.

Stavebni upravy nevyzaduji vybudovani novych odvodiovacich zafizeni.

Stavbou nebudou zhorSeny stavajici odtokové poméry v okoli.

Stavajici poklopy vodarenskych armatur budou vy$kové upraveny do nivelety novych zpevnénych ploch.

Poklopy vodarenskych armatur budou uloZeny na podkladové desky odpovidajici dopravnimu zatiZeni.
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Stavbou nedojde ke snizeni stavajiciho kryti potrubi (kryti vodovodniho potrubi nesmi po dokonceni
stavby byt niz8i nez 1,2 m a vétsi nez 2,2 m). VySka hydrant( bude pfizpisobena pomoci pfirubovych
tvarovek vkladanych mezi patkové koleno a hydrant. Délka zemnich Soupatkovych a ventilovych souprav
bude upravena dle skute¢ného kryti potrubi.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzovany platné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nebylo ohroZzeno
zdravi pracovnik(. Pred provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméreni potfebné pro
vyhotoveni dokladd o skute¢ném provedeni stavby.

PH vystavbé je nutno vplném rozsahu respektovat CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Zejména bude dodrzeno minimalni kryti 1,00 m pod chodnikem a 1,80 m pod

vozovkou.

g)  navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni

pro provozni informace a dopravni telematiku

V ramci stavby je navrZzeno nové svislé i vodorovné dopravni znaceni.

Viyhrazend parkovaci stani budou ozna¢ena SDZ IP12 s pfislusnymi dodatkovymi tabulkami E13. U
autobusové zastavky bude osazen oznacnik |J4c.

Vodorovné znaceni zahrnuje vyznaceni jednotlivych parkovacich stani, podélna budou vyznacena VDZ
V10a, kolmé V10b a Sikma V10c v tl. 0,125 m. Autobusova zastavka bude vyznacena VDZ V11a.

V mistech, kde na vozovku nenavazuji parkovaci stani bude pfi okraji vozovky vyznacen zakaz zastaveni
VDZ V12¢cvil. 0125 m

Veskeré navrzené SDZ a VDZ je patrné z pfilozenych situacnich vykresa.

h)  zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

PHi realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodrzovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci odpad
a v pribéhu zemnich praci a pfesunu stavenistni suté bude na pfepravnich trasach neustale zajistovat
jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi pfedpisy a to pfedevsim
NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

Z hlediska zabezpeCeni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych
vlastnikl a uzivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni

znaceni. Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfislusné bezpecCnostni predpisy a pravidla a to
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pfedevsim NV ¢.591/2006 Sb. a zakona 309/2006 Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly

pFistup vozidlim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 08 02 a zaroveri vozidl(im zdravotni sluzby.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno

j) piehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prarezi

Navrzené feSeni povrchu a konstrukce zpevnénych ploch zajisti odpovidajici odolnost pro danou dopravni

zatéz. Konstrukcni skladba je navrZena dle platnych TP 170.

k) feSeni pfistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh je zpracovan v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Sb. a respektuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich, zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Material pouzity pro hmatové ipravy musi spliiovat nafizeni viady 163/2002 Sb a TN TZUS 12.03.04 -06.
V misté vstupu na vozovku, mista pro pfechdzeni a vjezdu bude zfizen varovny pas $ifky 400 mm.
Hmatny varovny pas je navrzen ze zamkové dlazby s vystupky pravidelného tvaru podie TN TZUS
12.03.04. Tato zdmkova dlazba je navrzena v Eervené barvé z divodu vizuélniho kontrastu. Varovny pas
bude ukoncen ve vysce obrubniku + 8 cm.

Dale jsou upraveny chodniky, které maji vodici linie tvofeny obrubou nebo opérnou zidkou. V prostoru

mist pro pfechazeni jsou sniZzeny obruby na 20 mm nad Uroven vozovky.

Zpracoval : Ing. AleS Trnény



