POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA RESTAUROVÁNÍ
KAMENNÉ SKULPTURY MATEŘSTVÍ 
V AREÁLU FN OLOMOUC

	POPIS POLOŽKY
	částka Kč

	Demontáž díla a převoz do ateliéru (40.km)
	

	Mechanické čištění (mechů a sádrovcových krust)
	

	Chemické čištění ( sádrovcových a uhlíkatých krust)
	

	Biocidní ošetření, chemické zpevnění
	

	Odvrtání kovových čepů a nahrazení nerezovými.čepy
	

	Nerezové armatury
	

	Patinování
	

	Hydrofobizace
	

	Zabezpečení díla proti poškození při dočasným uložení /dřevěný rám/
	

	Restaurátorská zpráva  (grafická, fotografická příloha) 
	

	Režijní náklady
	

	 CELKOVÁ CENA    bez DPH 
	

	 CELKOVÁ CENA    s DPH
	



	Předpokládaný postup při demontáži - spoje jednotlivých dílů provedených z cementu /stavebního lepidla/ budou prořezány na šířku 10-30 mm až ke kovovému spojovacímu čepu, který bude následně přeřezán pilou na železo. 
Pokud bude v kameni prasklina a dojde při demontáži skulptury k rozlomení kamene v místě spoje - bude nutné kámen slepit a doplnit minerálním tmelem. 

V ceně je započítána doprava, spotřeba energií (elektrika, voda) stavba lešení dle potřeby, manipulace s dílem v průběhu restaurování a zabezpečení díla /dřevěný rám - klec na přepravní paletě/ proti poškození při dočasném uložení před montáží na nové místo.
Zhotovení nové betonové základové desky do nezámrzné hloubky a soklu /podstavce skulptury/ není součástí předmětu díla.
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