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Zpracování PD na rekonstrukci bytů v budově YC
[bookmark: _Hlk96506382]
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci bytových jednotek umístěných v budově YC v hlavní části areálu FNOL.
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Jedná se o samostatně stojící budovu obdélného půdorysu, je postavena ve svažitém terénu v jihovýchodní části nemocničního areálu. Objekt je šestipodlažní se vstupním technickým podlažím na úrovni nižšího terénu, a pěti stejně dispozičně řešenými horními podlažími ukončenými plochou střechou. 
Dispozice typického podlaží je dána použitým panelovým systémem: je dělena do tří příčných traktů 8,0+1,8+8,0 m a devíti podélných modulů střídavě 3,0 m a 4,2 m s konstrukční výškou 2,8 m. Modul v ose je vyhrazen pro dvouramenné schodiště s bočním výtahem. Vertikální komunikace navazuje na podélnou chodbu ve středním traktu. 
Parter (1.pp) je neobytný; jednotlivé moduly slouží jako sklady a technické místnosti. Modul v ose naproti schodišti slouží jako vstupní hala. 
Z chodby v patrech jsou přístupny dvoupokojové ubytovací jednotky zabírající vždy jeden širší a jeden užší modul. Jednotky jsou totožné pouze zrcadlově obrácené. Výjimku tvoří garsoniéra naproti schodišti. Tři byty v 1.np mají atypické druhotně upravené dispozice.
Typická buňka je tvořena předsíní s kuchyňskou linkou, z níž je přístupno hygienické zázemí (koupelna a samostatné WC) a dva pokoje. Instalace každé buňky (ZTI, VZT) jsou vedeny samostatnými svislými instalačními jádry do suterénu a nad střechu. Užší moduly jsou zkráceny o zapuštěné lodžie. 

[image: ]Minimální rozsah projektové dokumentace
Architektonicko – stavební řešení
· Instalační jádra
· Bourání a demontáž
· Otvory stavební konstrukcí
· Úprava střechy
· Výmalba
· Zámečnické prvky
· Ochranné nátěry konstrukcí
· Oprava omítek
· [bookmark: _Hlk174532148]Dvoupokojové byty
· Bourání, demontáž a vyklizení včetně umakartového jádra 
· Stavební úpravy
· Podlahy
· Dlažba
· Omítky
· SDK
· Malby a nátěry
· Obklady
· Truhlářské prvky
· Výměna vchodových dveří
· Typové prvky (např. revizní dvířka, stěnová mřížka, trubkové topení, sprchové dveře, držák na toaletní papír, kolejnice na záclony atd.)
· Jednopokojové byty
· Bourání, demontáž a vyklizení včetně umakartového jádra 
· Stavební úpravy
· Podlahy
· Dlažba
· Omítky
· SDK
· Malby a nátěry
· Obklady
· Truhlářské prvky
· Výměna vchodových dveří
· Typové prvky (např. revizní dvířka, stěnová mřížka, trubkové topení, sprchové dveře, držák na toaletní papír, kolejnice na záclony atd.)
Vybavení nábytkem
· Dvoupokojový byt
· [bookmark: _Hlk174532838]Kuchyňská linka
· Umyvadlová skříňka
· Zrcadlová skříňka
· Skříň nad WC
· Koupelnová skříň
· Jednopokojový byt
· Kuchyňská linka
· Umyvadlová skříňka
· Zrcadlová skříňka
Konstrukční řešení
· Dvoupokojový byt
· Stávající půdorys
· Nový půdorys
· Jednopokojový byt
· Stávající půdorys
· Nový půdorys
Požárně-bezpečnostní řešení
· Kompletní zpráva
Zdravotně – technická instalace
· Půdorys kanalizace a rozvodu vody v jednotlivých patrech
· Schéma stoupaček vody a kanalizace
· Půdorys střechy s vyústěním
· Schéma kanalizace a vody v bytech
· Schéma hygienického zázemí sklepa
Vzduchotechnika
· Půdorys se zakreslením rozvodů v jednotlivých patrech
· Odsávání digestoří
· Koupelen
· WC
· Půdorys střechy s umístěním ventilátorů
· Řezy rozvodů VZT
Součástí projektové dokumentace bude provedení veškerých demontážních, bouracích prací včetně ekologické likvidace vzniklého odpadu a nákladů na odvoz. Dále v projektové dokumentaci budou započítány veškeré náklady na materiál, dopravu, použitou techniku a práce. Všechny dotčené prostory touto rekonstrukcí budou vymalovány v bílé barvě.
Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky na datovém nosiči. Předená dokumentace bude mít zvlášť výkresovou část, výkaz_výměr a rozpočet.
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Informace o pozemku

51915

Olomouc [500496]

Nova Ulice [710717]

Cislo LV: 6930

Vyméra [m?} 592

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapouy lst: DKM

Ureni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori




