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Podklady : vlastni prohlidka a doméreni konstrukci — bfezen 2022

Projednani uprav s uzivatelem (bfezen — prosinec 2022)

Pfedmétem zpravy je textovy navrh opravy rampy v zapadni ¢asti objektu L z ulice

|.P.Pavlova. Nékteré stavajici konstrukce jsou dozilé a poplatné dobé provadéni.

Prace budou probihat podle nasledujici technologie :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Budou snesena sklenéna pole stavajiciho zabradli.

Predpoklada se odfezani poSkozenych sloupkl zabradli — cca 4 ks a
privafeni novych sloupku stejného profilu.

Bude snesena stavajici stfeSni konstrukce, nosna konstrukce zlstane
ponechana.

Smérem do kopce bude ocelova konstrukce doplnéna ze stejnych profil{
(sloupky 100/60/5), vaznice 100/60/5). Nové sloupky budou zalozeny na
patkach 600/600 mm — hl. 1200 mm a kotveny pfes kotevni plech
chemickymi kotvami.

Bude osazena nova stfeSni konstrukce z obloukovych dilct ¢tyfkomorového
makrolonu - napf. desky LEXAN THERMOCLEAR LT20V165 —tl. 16 mm,
polomér ohybu 2,5 m. Pro unosnost 2,0 kN/m2 se pfedpoklada pouziti
priénych rama a 1,0 m. Polomér je dan vySkou fimsy nad vstupem do
objektu. ZastfeSeni bude pfipevnéno ke stavajici nosné konstrukci typovym
zpusobem, kraje desek budou lemovany nerezovym materialem. Smérem
k zapadu (do kopce) u nastavené €asti rampy bude zakon€eni makrolonu
Sikmé, pokud to pouzity material dovoli.

V pFipadé pouziti obdobného materialu je tfeba disledné vychazet

z technickych podkladl konkrétniho vyrobku.

Bude ostranéna stavajici dlazba v€. podkladu a bude provedena nova
skladby rampy :

- dukladné ocisténi pavodniho povrchu diamantovym kotouc¢em nebo frézou -
- aplikace vyrovnavaci stérky v&. spojovaciho mustku (napf. sortiment firmy
MAPEI) vC. systémovych lemovacich pozinkovanych list.

- polozZeni nové protiskluzné, mrazuvzdorné venkovni keramické dlazby o
rozmérech 300/300 mm, tf. nejméné R12C

Sklon rampy zUstava stavajici.



8) Bude ocisténa stavajici Cistici zéna o rozmérech 1000/1500 mm v¢&. odtoku
na chodnik.

9) Ocisténi povrchu ocelové konstrukce a obnoveni finalniho natéru.

10)Bude odstranéna stavajici dlazba v zadvefi a provedena nova skladba —
pol. B :
- aplikace vyrovnavaci stérky v&. spojovaciho mustku (napf. sortiment firmy
MAPEI)
- polozZeni nové protiskluzné, mrazuvzdorné venkovni keramické dlazby o
rozmérech 300/300 mm, tf. nejméné R12C
- U zdénych stén po obvodu bude sokl do vysky 100 mm

11) Bude demontovana stavajici prosklena vstupni sténa s dvoukfidlovymi
dvefmi a do stavebniho otvoru cca $. 3470 a v=2930 mm bude osazena
nova plastova sténa (pol. C) s posuvnymi dvoukfidlovymi dvermi
2x900/2100, 1x 900 a 1 x 770 bocni pevné zaskleni a nadsvétlik o v=cca 830
mm. U = 1,3 W/Km2, barva bila, dvefe napf. TRIDO. Dvefe budou napojeny
na pohybova €idla, dochazkovy a bezpecnostni systém FN. Dvere i pevné
zaskleni budou mit z obou stran okopovy plech. Pfesné rozméry stavajiciho
otvoru nutno ovéfit na misté stejné jako celou nosnou konstrukci zadveti !

12)Budou demontovany stavajici dvoukfidlové dvefe mezi zadvefim a chodbou
a do stavajiciho stavebniho otvoru cca §. 3600 mm a v = 2100 bude osazena
nova prosklena sténa s pevnym zasklenim 1200/2100 mm a posuvnymi
dvoukfidlovymi dvefmi 2x600/2100, U = 1,3 W/Km2, barva bila. Dvefe budou
napojeny na pohybova €idla, dochazkovy a bezpecnostni systém FN. Dvefe
budou mit z obou stran okopovy plech. Pfesné rozméry stavajiciho otvoru
nutno ovéfit na misté ! Pfed vlastni vyménou budou pfemistény vypinace
v misté dojezdu posuvnych dvefi a nerezové ochranné prvky.

13)Ocisténi povrchu ocelovych konstrukci rampy a obnoveni finalniho natéru
v odstinu dle pokynu zadavatela.

14)Na rampu bude osazeno nové zabradli — uvaZzovany jsou dvé varianty :
a) Dilce z tahokovu napf. TR 28x9x2 do ocelovych ramu — v§e pozinkované.
b) Nerez sit CARL STAHL X-TEND do ocelovych ramu pozinkovanych.
Zabradli bude osazeno ocelovym madlem a madlem pro invalidy kruhového

profilu s povrchovou upravou stejnou jako ocelova konstrukce.



15) Bude sneseno stavajici jednoduché zaskleni v zadvefi, do otvoru osazeno
neoteviravé okno s dvojitym zasklenim 600/900 mm s vnitini Zaluzii (pol. E)
a zbytek otvoru bude dozdén z tvarnic YTONG. TI. 150 mm. Z vnitfni strany
bude jesté cela plocha s vyjimkou okna pfiteplena kontaktnim zeteplovacim
systémem z polystyrenu o tl. 100 mm a opatfena z obou stran tenkovrstvou
omitkou s povrchovym natérem.

16) Po ovéreni nosné konstrukce zadvefi bude demontovana stavajici prosklena
sténa na nakladaci rampu s dvoukfidlovymi dvefmi a do stavebniho otvoru
cca $. 3070 a v=2930 mm bude osazena nova plastova sténa (pol. F)

s dvoukFidlovymi oteviravymi dvefmi 1100+450/2100, s bo&nim pevny
zasklenim a pevnym nadsvétlikem o v=cca 830 mm. U = 1,3 W/Km2, barva
bila. Dvere i pevné zaskleni budou mit z obou stran okopovy plech. Pfesné
rozmeéry stavajiciho otvoru nutno ovéfit na misté stejné jako celou nosnou
konstrukci zadvefi !

17) Savaijici rampa bude pfibetonovana az na Sitku 500 mm na celou délku
rampy. Bude odstranén stavajici dfevénny dorazovy tram, cela rampa bude
zespodu podepfena min. tfemi konzolami z pozinkovanych uhelnikl , bude
osazeno nové ocelové lemovani rampy (1120 a pfes adhezni mustek
dobetonovano (napf. MAPEGROUT BETONTECH HPC 10 + kotevni trny

zalité MAPEFIX PE) s osazenim novych dorazovych prvku.

Zpracoval : Ing. Martin Janec€ek
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VSTUP DO RAMPY Z ULICE

STAVAJICI STRECHA K ODSTRANENI

VSTUP DO OBJEKTU

POHLED NA RAMPU




CISTICi ZONA

ROZSIRENi RAMPY




VYMENA VSTUPNI STENY (POL. C)

DOZDENI VNITRNI STENY (POL. E)

VYMENY STENY NA RAMPU (POL. F)




VYMENA VNITRNI STENY (POL. D)

PRESUNUTI VYPINACU A LIST




