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Akce: Vétrani tkanové banky v 2.NP

objekt L Transfuzni stanice

Celkové naklady po profesich:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vzduchotechnika 0 K¢ 0 Ké 0 Ké
Vytapéni, chlazeni 0 K¢ 0 K¢ 0 K¢
|Cena celkem 0 Ké| 0 Ké 0 Ké|
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KRYCI LIST SOUPISU PRACIi A DODAVEK

Vétrani tkanové banky v 2.NP
Nazev stavby objekt L Transfuzni stanice JKSO
Nazev objektu DPS ECO
Néazev &asti Vzduchotechnika Misto
ICO DRC
Objednavatel FN Olomouc, Zdravotnik( 248/7, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Zpracoval Dne Polozek
Ing.Zdenék Smolka
Mérné a ucelové jednotky |
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,0 0 0,0 0 | 0,0 0
Rozpoctové naklady v CZk
A Zakladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky 8 Prace pres¢as 13 Zednické vypomoci 0,00% 0
2 Montaz 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodavky 0 10 Kulturni pamatka 15 Uzemni viivy 0,00% 0
4 Montaz 0 11 16 Provozni vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodavky 0 17 Ostatni-zaregulovani ap. 0,00% 0
6 Montaz 0 18 NUS z rozpoétu
7 |ZRN (F.1-6) 0 12 [DN (7. 8-11) 19 NUS (F. 13-18) 0
Projektant D |Ce|kové naklady
23 Soucet 7, 12, 19-22 0
Datum a podpis Razitko 24 DPH 0,00
Objednavatel 25 21% DPH 0
26 Cena s DPH (¥.23-25) 0
Datum a podpis Razitko E |P‘I’ipoéty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodéavky objednavatele
28 Klouzava dolozka
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + -
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Zarizeni

Popis

Z6 Vétrani a odvlhéovani tkanové banky v 2.NP
Demontaze VZT v 2.NP

Demontaze VZT v 5.NP

Stavebni prace

Ostatni prace

Celkem vzduchotechnika

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA

Celkova rekapitulace
Pfevod

CELKEM:

CELKEM ZAKAZKA:

Dodavka
elementt a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Montaz
elementi a potrubi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Cena
celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Vaha
celkem
3345,00
1291,00
1490,00

0,00
0,00

6 126,00

6126

6126
6126
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¢. pozice

nazev zarizeni

pocet

MJ

dodavka /MJ

montaz /MJ

dodavka
celkem (K¢)

montaz
celkem (K¢)

vaha/M
J (kg)

vaha

celkem (kg)

6.1

6.2

6.2a

6.2b

6.2c
6.2d
6.2e
6.3

Z6 Vétrani a odvlhé¢ovani tkanové banky v 2.NP
PFivodni sestavna vzduchotechnickd jednotka se zakladovym ramem a
vySkoveé stavitelnymi nohami ve vnitfnim a hygienickém provedeni, splfujici
parametry ErP2018

Vlastnosti plasté podle EUROVENT 2023-1:

Tepelné ztraty panelem: T2

Faktor tepelnych mostd: TB3

Nrtésnost skfiné: L1 (M)

Mechanicka pevnost: D1 (M)

Unik vzduchu obtokem filtru: F9

Slozeni jednotky:

Privod: sméSovaci komora + 2x pruzna manzeta + 2x regulacni klapka, filtr
M5, ventilator 3500m3/h, pext=1200Pa, 3x400V, P=3,7kW, |=6A, EC motor,
pfimy chladi¢ R32, Qch=32,5kW, 27/16, 2 okruhy 50:50, eliminator kapek,
kondenzatni vana, volna komora, vodni chladi¢ voda -1/3, ethylenglykol 30%,
Qch=34kW, 16/3, eliminator kapek, kondenzatni vana, volna komora, vodni
ohfiva¢ voda 80/60, Qt=22,4kW, 3/22, filtr F9, pruzna manzeta

Provedeni pravé

PFisluSenstvi: sifony, odvod kondenzatu a pod.

Rozmeér (dx$xv): 5417x850x1050 mm

Dodat po komorach

STANDARD: Mandik 24MG256

Venkovni kondenzaéni jednotka v€etné upeviiovaci konzole na sténu, véetné
chladiva R32, nominalni chladici vykon Qch=15,5kW, maximalni hladina
akustického tlaku v 1 m od jednotky 69 dBA, hmotnost 102 kg, rozméry
S$xvxh=1100x869x460 mm, napajeni 3~, 400 V, max. jisténi 16 A
STANDARD: Daikin ERA140AY

Ridici box, externi fizeni zMaR 5V ~ +/-5V, 0~10V, alt. pevna vyparovaci
teplota, 3 teplotni ¢idla, napajeni 1~, 230 V, max. jisténi 5 A

STANDARD: Daikin EKEACB

Expanzni ventil o jmenovitém vykonu 15,5 kW, max 17,6kW

STANDARD: Daikin EKEXVA140

Dopojeni pfivodu elektro

Komunikaéni kabelaz 2x1 s pozarni odolnosti B-S1

Doplnéni chladiva R32

Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn, véetné izolace B-S1, trasa

N

50

ks

ks

ks

ks

ks
kmpl.
kg

592,0

102,0

50

3,0

0,0
1,0
1,0
3,0

592,0

204,0

10,0

6,0

0,0
2,0
6,0

150,0
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. . . v " . - dodavka montaz vaha/M vaha
€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
6.3a Zakryt proti UV zéfeni - venkovni rozvody, MARS Zlaby na fasadé, AmTape 2 m 1,0 2,0
6.3b Zkouska tésnosti dusik 2 kmpl. 0,0 0,0
6.4 Neobsazeno
6.5 Potrubni odsavaci ventilator, Qv=600m3/h, p=200Pa, 230V 1 ks 5,0 5,0
STANDARD: TD800/200
6.6 Potrubni odsavaci ventilator, Qv=400m3/h, p=140Pa, 230V 1 ks 3,0 3,0
STANDARD: TD500/160
6.7 Tlumi€ hluku kulisovy v€etné potrubi 630x400x2000/2x230, 1200m3/h 1 ks 67,0 67,0
Kulisa 230 - 2ks, utlum pfi 250Hz= 43dB, dpt=15Pa
STANDARD: Trox MS-F
6.8 Tlumi€ hluku kulisovy v€etné potrubi 900x450x2500/3x200, 3100m3/h 1 ks 113,0 113,0
Kulisa 200 - 3ks, utlum pfi 250Hz= 47dB, dpt=21Pa
STANDARD: Trox MS-F
6.9 Tlumi€ hluku kulisovy v€etné potrubi 900x300x2500/3x200, 2100m3/h 1 ks 93,0 93,0
Kulisa 200 - 3ks, utlum pfi 250Hz= 47dB, dpt=22Pa
STANDARD: Trox MS-F
6.10 Variabilni regulator pratoku, 300x200, 1000 m3/h, 24VAC/DC, Fidici signal 0- 1 ks 8,0 8,0
10VDC, signal skuteéného pratoku 0-10VDC — aktualni pritok
STANDARD: Trox TVJ Easy
6.11 Variabilni regulator pratoku, 600x300, 3100 m3/h, 24VAC/DC, Fidici signal 0- 1 ks 10,0 10,0
10VDC, signal skuteéného pratoku 0-10VDC — aktualni pritok
STANDARD: Trox TVJ Easy
6.12 Zpétna klapka RSK 160 1 ks 1,0 1,0
6.13 Zpétna klapka RSK 200 1 ks 1,0 1,0
6.14 Protidestova zaluzie PRG 160W 1 ks 2,0 2,0
6.15 Neobsazeno
6.16 Vifivy Cisty nastavec pro pfivod vzduchu s filtraéni vlozkou H13, velikost 400, s 1 ks 9,0 9,0
pfipojovaci skfini s horizontalnim pfipojovacim hrdlem DN160, klapka.
TANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/400x16-158-10/T + MFP-H13-
MDF/345x345x78x46/PU/FNU/ST
6.17 Vifivy Cisty nastavec pro pfivod vzduchu s filtraéni viozkou H13, velikost 500, s 4 ks 11,0 44,0

pripojovaci skfini s horizontalnim pfipojovacim hrdlem DN160, klapka
STANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/500x24-158-15/T + MFP-H13-
MDF/435x435x78x46/PD/FNU/ST
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- . . L . . i dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)

6.18 Vifivy Cisty nastavec pro pfivod vzduchu s filtraéni viozkou H13, velikost 600, s 9 ks 13,0 117,0
pfipojovaci skfini s horizontalnim pfipojovacim hrdlem DN250, klapka
STANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/600x24-248-15/T + MFP-H13-
MDF/535x535x78x46/PD/FNU/ST

6.19 Vifivy anemostat pro odvod vzduchu, velikost 300, s pfipojovaci skfini s 3 ks 3,0 9,0
horizontalnim pfipojovacim hrdlem DN160 a s regulacni klapkou.
Standard: Trox VDW-Q-A-H-M/300x8

6.20 Vifivy anemostat pro odvod vzduchu, velikost 600, s pfipojovaci skfini s 5 ks 5,0 25,0
horizontalnim pfipojovacim hrdlem DN250 a s regulacni klapkou.
Standard: Trox VDW-Q-A-H-M/600x24

6.21 Kovovy talifovy ventil DN 125 pro odvod vzduchu, s upevriovaci zdéfi 3 ks 1,0 3,0

6.22 Kovovy talifovy ventil DN 160 pro odvod vzduchu, s upevnovaci zdéfi 3 ks 2,0 6,0

6.23 Potrubi ¢tyfhranné ocelové sk. I, ON 120405, tf.tésnosti lll, liStové spoje, 65 m2 6,0 390,0
v€etné tvarovek a pfipadného zaslepeni apod.
Rozvody v 2.NP - pfivod + odvod

6.24 Potrubi ¢tyfhranné ocelové sk. I, ON 120405, tf.tésnosti lll, liStové spoje, 40 m2 6,0 240,0
véetné tvarovek a pfipadného zaslepeni apod.
Rozvody v 5.NP - pfivod + odvod

6.25 Spiralné vinuté potrubi véetné tvarovyvh kusl opatfenych dvoubfitym tésnénim 11 m 6,0 66,0
z gumy a spojek, tfida tésnosti D - do DN 125 mm

6.26 Spiralné vinuté potrubi véetné tvarovyvh kusl opatfenych dvoubfitym tésnénim 11 m 7,0 77,0
z gumy a spojek, tfida tésnosti D - do DN 160 mm

6.27 Spiralné vinuté potrubi véetné tvarovyvh kusl opatfenych dvoubfitym tésnénim 9 m 8,0 72,0
z gumy a spojek, tfida tésnosti D - do DN 200 mm

6.28 Spiralné vinuté potrubi véetné tvarovyvh kusl opatfenych dvoubfitym tésnénim 2 m 9,0 18,0
z gumy a spojek, tfida tésnosti D - do DN 250 mm

6.29 Tepelnd izolace VZT potrubi tl. 40 mm - desky z kamenné viny, s povrchovou 58 m2 1,0 58,0
ochranou hlinikovou félii se sklenénou mtizkou, soucinitel tepelné vodivosti
lambda 0,035 W/m.K , profez 20%
Rozvody pfivodu v 2.NP

6.30 Tepelnd izolace VZT potrubi tl. 40 mm - desky z kamenné viny, s povrchovou 55 m2 1,0 55,0

ochranou hlinikovou félii se sklenénou mfizkou, soucinitel tepelné vodivosti
lambda 0,035 W/m.K , profez 20%
Rozvody pfivodu a odvodu v 5.NP
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. . . v " . - dodavka montaz vaha/M vaha
€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
6.31 Tepelna izolace VZT potrubi tl. 60 mm - desky z kamenné viny, s povrchovou 20 m2 1,0 20,0
ochranou hlinikovou félii se sklenénou mrizkou, soucinitel tepelné vodivosti
lambda 0,035 W/m.K , profez 20%
Rozvody séani €erstvého vzduchu do jednotky v 5.NP
6.32 Neobsazeno
6.33 Montazni, spojovaci material 100 kg 1,0 100,0
6.34 Neobsazeno
6.35 Venkovni kondenzaéni SPLIT jednotka inverter , Qch=5kW, SEER=6,3, 230V, 2 ks 52,0 104,0
P=1,47kW, chladivo R32, véetné montaznich konzol na zed, maximalni délka
chladiva 50m, max.jisténi 16A
STANDARD: DAIKIN RZAG50A
6.35a Dopojeni pfivodu elektro 2 ks 0,0 0,0
6.35b Doplnéni chladiva R32 2 kg 1,0 2,0
6,35¢c Komunikaéni kabelaz 2x1 s tf.reakci na ohen B2ca 2 kmpl. 1,0 2,0
6.35d Zkouska tésnosti 2 kmpl. 0,0 0,0
6.36 Vnitfni jednotka SPLIT kazetova 600x600, Qch=5kW s DC motorem 2 ks 12,0 24,0
ventilatoru, chladivo R32, v€etné dekoracniho panelu a ovladace
STANDARD: DAIKIN FFA50A9+BYFQ60CW+BRC
6.36a Dopojeni pfivodu elektro 2 ks 0,0 0,0
6.36b Dopojeni odvodu kondenzatu 2 ks 0,0 0,0
6.37 Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn v€etné vzduchotésna izolace s 45 m 3,0 135,0
pozarni odolnosti B-S1
6.38 Odvod kondenzatu - Cu potrubi 2 kmpl. 1,0 2,0
6.39 Venkovni kondenzaéni SPLIT jednotka inverter , Qch=3,5kW, SEER=6,4, 1 ks 52,0 52,0
230V, P=0,9kW, chladivo R32, v€etné montaznich konzol na zed’, maximalni
délka chladiva 50m, ¢erpadlo kondenzatu, max.ji§téni 16A
STANDARD: DAIKIN RZAG35A
6.39a Dopojeni pfivodu elektro 1 ks 0,0 0,0
6.39b Doplnéni chladiva R32 1 kg 1,0 1,0
6.39¢c Komunikaéni kabelaz 2x1 s tf.reakci na ohen B2ca 1 kmpl. 1,0 1,0
6.39d Zkouska tésnosti 1 kmpl. 0,0 0,0
6.40 Vnitfni jednotka SPLIT kazetova 600x600, Qch=3,5kW s DC motorem 1 ks 12,0 12,0
ventilatoru, chladivo R32, v€etné dekoracniho panelu a ovladace
STANDARD: DAIKIN FFA35A9+BYFQ60CW+BRC
6.40a Dopojeni pfivodu elektro 1 ks 0,0 0,0
6.40b Dopojeni odvodu kondenzatu 1 ks 0,0 0,0
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. . . L " . - dodavka montaz vaha/M vaha
€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)
6.41 Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn v€etné vzduchotésna izolace s 28 m 3,0 84,0
pozarni odolnosti B-S1
6.42 Odvod kondenzatu - Cu potrubi 1 kmpl. 1,0 1,0
6.43 Venkovni kondenza¢ni SPLIT jednotka inverter , Qch=3,5kW, SEER=6,4, 2 ks 52,0 104,0
230V, P=0,9kW, chladivo R32, v€etné montaznich konzol na zed, maximaini
délka chladiva 50m, max.jisténi 16A
STANDARD: DAIKIN RZAG35A
6.43a Dopojeni pfivodu elektro 2 ks 0,0 0,0
6.43b Doplnéni chladiva R32 2 kg 1,0 2,0
6.43c Komunikac¢ni kabelaz 2x1 s tf.reakci na oheri B2ca 2 kmpl. 1,0 2,0
6.43d Zkouska tésnosti 2 kmpl. 0,0 0,0
6.44 Vnitfni jednotka SPLIT nasténna, Qch=3,5kW s DC motorem ventilatoru, 2 ks 12,0 24,0
chladivo R32, véetné ovladace
STANDARD: DAIKIN FTX35A
6.44a Dopojeni pfivodu elektro 2 ks 0,0 0,0
6.45b Dopojeni odvodu kondenzatu 2 ks 0,0 0,0
6.46 Potrubni rozvod chladiva, kapalina, plyn v€etné vzduchotésna izolace s 60 m 3,0 180,0
pozarni odolnosti B-S1
6.47 Cerpadlo kondenzatu 2 ks 1,0 2,0
6.48 Odvod kondenzatu - Cu potrubi 2 kmpl. 1,0 2,0
6.49 Neobsazeno
6.50 Montazni, spojovaci material 25 kg 1,0 25,0
Celkem 0,00 0,00 3345,0
Demontaze VZT v 2.NP
1. Demontaz podstropni rekuperaéni jednotky Duovent Compakt DV800,v¢etné 2 kmpl. 0,00 153,0 306,0
pfislusenstvi, rozvadéce apod.
Investor urci pouzitelnost nebo pfipadnou likvidaci
Mistnost 020,050
2. Demontéaz stavajici kondenzaéni jednotky Qch=5,2kW, v€etné pfisludenstvi 1 kmpl. 0,00 40,0 40,0

(exp.ventil a pod), odséti a ekologické likvidace chladiva R410A, kotvicich
komponentd, potrubni rozvod chladiva - ekologicka likvidace
Umisténi na stfeSe
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. . . v " . - dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)

3. Demontaz SPLIT systému (venkovni, vnitfni jednotka), rozvod chladu, odsati 1 kmpl. 0,00 40,0 40,0
chladiva R410a, ekologicka likvidace
Mistnost 110

4, Demontaz potrubniho odsavaciho ventilatoru véetné pfisluSenstvi 1 ks 0,00 2,0 2,0
Mistnost 160

5. Demontaz étythranného VZT potrubi véetné distribuénich prvkil, zavést, 60 m 0,00 15,0 900,0
izolace a ekologické likvidace, do obvodu 1890 mm

6. Demontaz SPIRO potrubi do DN 160 mm v&etné distribu¢nich prvkd 3 m 0,00 1,0 3,0
Celkem 0,00 0,00 1291,0
Demontaze VZT v 5.NP

1. Demontéz stavajici sestavné VZT jednotky Z6, v€etné pfisluSenstvi, likvidace. 1 kmpl. 0,00 800,0 800,0

2. Demontaz a likvidace tlumic¢t hluku do rozméru 900x450x3000 3 ks 0,00 80,0 240,0

3. Demontaz étythranného VZT potrubi véetné distribuénich prvki, zavést, 30 m 0,00 15,0 450,0
izolace a ekologické likvidace, do obvodu 3500 mm
Celkem 0,00 0,00 1490,0
Stavebni prace

1. Vybourani otvor( ve zdivu cihelném plocha do 0,2m2 tl do 500mm 20 ks 0,00 0,0 0,0

2. Zazdivka otvor( véetné zapraveni 20 ks 0,00 0,0 0,0

3. Uklid 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

4, Presun hmot, véetné odvozu suti na skladku a skladkovné 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 0,0
Ostatni prace

1. Komplexni vyzkouseni VZT zafizeni 24 hod 0,00 0,0 0,0

2. Zaregulovani VZT zafizeni 32 hod 0,00 0,0 0,0

3. Zalozeni evidencni knihy zafizeni, Stitky 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

4, Montazni ploSina, jefab na dopravu kondenzaénich jednotek 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

5. Zaskoleni obsluhy 8 hod 0,00 0,0 0,0

6. Technické zabezpec&eni stavby 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
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. . . L . . - dodavka montaz vaha/M vaha

€. pozice nazev zarizeni pocet MJ dodavka /MJ | montaz /MJ celkem (K&) | celkem (K&) | J (kg) |celkem (kg)

7. Predavaci dokumentace 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

8. Dokumentace skute¢ného provedeni 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0

9. Dopravné 1 kmpl. 0,00 0,0 0,0
Celkem 0,00 0,00 0,00
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