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1. ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovana projektova dokumentace feSi demontaz stavajicich pfipojovacich potrubnich
uzlu chlazeni a vytapéni pro dily stavajici VZT jednotky, ktera bude rovnéz demontovana.
Nové feSi pfipojeni topného dilu VZT jednotky pomoci potrubniho regulacniho uzlu na
stavajici otopny potrubni systém. Dale feSi novy zdroj chladici vody (umistény na stfese
vedle strojovny) a potrubni rozvod vc€etné regulace ve strojovné a pfipojeni chladiciho dilu
VZT jednotky.

2. PROJEKCNi PODKLADY
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity nasledujici podklady:

- Stavajici stav, doméreny a doplnény profesi VZT

- Nafizeni vlady 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

- projekéni podklady od vyrobcl zafizeni, technické nabidky

- souvisejici normy, vyhlasky, odborna literatura

- Zakon €. 318/2012 Sb., O hospodafeni energii a doplfiuje Zakon €. 103/2015 Sb.

- Zakon €. 91/2005 Sb. v uplném znéni Zakona €. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon)

- Vyhlaska €. 193/2007 Sb. Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi
podrobnosti u€innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu
tepelné energie a chladu

- Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb. o energetické narocnosti budov

- CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu

- CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

- CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

- CSN 14 04 46 Bezpeénostni pozadavky pro chladici zafizeni

- souvisejici normy, zakony, vyhlasky

3. TECHNICKA DATA, VYPOCTOVE UDAJE

3.1. Potieba energii

3.1.1. Potieba tepla

Stavajici topna voda 80/60°C
Potfeba tepla instalovana 24 kW

Zasobovani teplem je stavajici a neméni se.
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3.1.2. Potreba chladu

Chladici voda (smés voda a etylenglykol 30%) -1°C/+3°C
Potfeba chladu instalovana 34 kw
Zdroj chladu 38 kw

Jako zdroj chladu je navrZzena chladici kompresorova jednotka typu LD 0200 R, ktera bude

umisténa na ploSiné na stfeSe vedle strojovny:

Chladici jednotka LD 0200 R:

Chladici vykon (pfi venkovni teploté vzduchu 35°C) 38,2 kW
Chladici voda (smés voda a etylenglykol 30%) -1/+3°C
Pratok vody 2,4 /s, 8,67 m3h
Chladivo R 32
Napéti 400 V/50 Hz/3 f
PFikon 17,2 KW
Max. proud 47 A
Akusticky tlak Lp 80 dB(A)
Chladivo R32
Rozméry d=2050 mm,$=1061mm,v=1942mm
Vodni pfipojeni 2x2“(DN 50)
Hmotnost provozni 817 kg

Soucasti jednotky je hydraulicky modul, ktery obsahuje, tlakovy zasobnik chladici smési
208 |, expanzni tlakovou nadobu 12 I, pojistny ventil, obéhové Cerpadlo s max dopravni
vySkou 141 kPa (14 m v.sl.). Pryzové izolatory chvéni pod jednotku jako soucast

pfisluSenstvi.

3.2. Zabezpecovaci zarizeni
3.2.1. Teplo

Zabezpecovaci zafizeni je stavajici a neméni se.

3.2.2. Chlazeni

Zabezpe&ovaci zafizeni je navrzeno v souladu s CSN 06 0830. Zabezpe&ovaci zafizeni je
feSeno vramci hydraulického modulu, ktery je dodavkou chladici jednotky a je tvofen
expanzni tlakovou nadobu 12 | a pojistnym ventilem.

Objem smési chladici soustavy (voda a etylenglykol 30%) je 315 I.

pracovni pretlak 150 kPa
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oteviraci pretlak pojistného ventilu 300 kPa

Jako akumulaéni nadoba chladici vody je navrZzena tlakova nadoba o objemu 208 |
(dodavka chladici jednotky).

Expanzni tlakova nadoba o objemu 12 | a akumulacni nadoba chladici vody o objemu 208
| jsou ve smyslu Vyhlasky €.18/1979 Sb. a Vyhlasky €. 551/1990 Sb. vyhrazena tlakova

zarizeni.

3.3. Cerpadla

3.3.1. Teplo

Obé&hové &erpadlo C1 je &erpadlo, které zajistuje ob&h topné vody v regulaénim uzlu
ohfivaciho dilu navrzené VZT jednotky a je umisténo ve strojovné vzduchotechniky a je o

nasledujicich parametrech:

typ Cerpadla ALPHA 2 25-40 180
dopravované mnozstvi 0,98 m?¥h
dopravni vyska 25mv. sl
3.3.2. Chlazeni

Obéhové cerpadlo smési chladici vody s etylenglykolem, které zajiStuje obéh chladici
smési mezi chladici jednotkou LD 0200 R a chladicim dilem navrzené VZT jednotky, je

umisténo v hydraulickém modulu jednotky chlazeni LD 0200 R a je o nasledujicich

parametrech:
dopravované mnozstvi 8,67 m3/h
dopravni vyska 14,1 mv. sl

3.4. Regulaéni ventily

3.4.1. Teplo

Bude instalovan tficestny regulaéni ventil s elektrickym pohonem V 5013 1071, DN 15, PN
16, Kvs=4, ktery bude regulovat prutok topné vody podle pozadované teploty VZT
jednotky.

3.4.2. Chlazeni

Bude instalovan tficestny regulaéni ventil s elektrickym pohonem V 5013 1081, DN 40, PN
16, Kvs=25, ktery bude regulovat pratok chladici smési vody podle pozadované teploty
VZT jednotky.
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4. POPIS TECHNICKEHO RESENI, NATERY, IZOLACE, ZKOUSENI

Demontaze

Zpracovana projektova dokumentace feSi provedeni demontaZze dvou stavajicich
potrubnich uzli, to je potrubniho uzlu pfipojeni ohfivaciho dilu na topnou vodu a
potrubniho uzlu chladiciho dilu se zaslepenim stavajici pfipojky. Budou demontovany

potrubni rozvody vySe uvedenych pfipojek v€etné armatur, Cerpadla a izolaci.
Provedeni je zifejmé z vykresu Schéma D.1.4.2.4.

Navrzené resSeni

- Teplo

Po instalace navrzené vzduchotechnické jednotky bude proveden regulacni uzel a
napojeni ohfivaciho dilu vzduchotechnické jednotky. Regulaéni uzel bude proveden
potrubim 2xDN 20 a pfipojen ze stavajiciho potrubi topné vody a bude tvoren tficestnym
regulacnim ventilem , Cerpadlem a pfislusnymi armaturami, jak je zfejmé z vykresu
Schéma D.1.4.2.5.

-Chlazeni

Pro navrzenou VZT jednotku bude provedeno samostatné chlazeni v&etné zdroje. Jako
zdroj bude instalovana venkovni chladici jednotka LD 0200R o chladicim vykonu 38 kW
(p.€. 1), ktera bude umisténa na plosSiné na stfeSe objektu vedle strojovny. Chladici
jednotka je vybavena hydraulickym modulem (vyrovnavaci tlakovy zasobnik,
zabezpecfovaci zafizeni). Od chladici jednotky bude pfipojeno pfes pryZoveé kompenzatory
potrubi chladici smési (voda a etylenglykol 30%) 2x DN 50. Pfivodni potrubi do jednotky
bude opatfeno filtrem, obé& potrubi uzaviracimi kohouty jak je zfejmé z vykresu Schéma
D.1.4.2.5.

-V8eobecné udaje

Veskeré potrubni rozvody topné vody a chladici smési (vody s etylenglykolem) budou
z ocelovych trubek bezeSvych zavitovych. Spoje potrubi budou provedeny svarfovaneé,
armatury budou pfipojeny pomoci pfirub nebo Sroubeni. Teplotni dilatace potrubniho
rozvodu chladici smési se vykompenzuji pfirozenou prostorovou kompenzacni schopnosti
potrubniho rozvodu. Spadovani potrubnich rozvodld bude provedeno v souladu
s vykresovou casti v ramci této dokumentace. NejvySe poloZzena mista budou opatfena
Uchyceni izolovaného potrubi bude provedeno pomoci zavésu na stavajicich ocelovych

konstrukcich stavby ve spadu 03% ve vzdalenosti dle dimenze, DN 20-2,2 m, DN50-3 m.

D.1.4.2.1.
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Vzhledem k tomu, Ze potrubni rozvody topné i chladici vody jsou izolovany tepelnou
izolaci, budou oznaé&eny $titky v souladu s CSN 13 0072.

Veskeré ocelové potrubi v€etné uchyceni a armatur bude opatifeno 2 x zakladnim natérem
a 1 x natérem vrchnim.

Potrubni rozvody chladici smési budou izolovany izolacnimi trubicemi K-FLEX ST
v nasledujicich tloustkach: DN15-19mm, DN20-20mm, DN40-32 mm,DN50-32mm.
Venkovni potrubi bude opatifeno stejnou tloustkou izolace, ale s Al folii.

Potrubni rozvody topné vody budou izolovany izola¢nimi trubicemi Mirelon v nasledujicich
tloust'’kach DN 15-15mm, DN 20-15mm.

Smontované zafizeni bude pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. ZkouSky zafizeni
budou provedeny dle CSN 06 0310, kapitola 8 - Zkousky zafizeni. Vyregulovani zafizeni
provést v souladu s Vyhlaskou 193/2007 Sb., § 7, odstavec 6 pomoci vyvazovaciho ventilu

navrzeného v tomto projektu.

5. PROVOZ ZARIZENI

Provoz zafizeni bude po spusténi automaticky bez trvalé obsluhy, pouze s obCasnym
dozorem. Prvni spusténi provede povéfeny pracovnik (nejlépe servisni pracovnik
dodavatelské firmy chladici jednotky). Provede rovnéz provéfeni funkce chladiciho
zafizeni, to je kompresorové jednotky. Rizeni navrzené chladici stanice bude provedeno
nadfazenym fidicim systémem (bude feSeno v ramci profese MaR), ktery bude fidit a
sledovat chod a stavy zafizeni a Cerpadel. Podrobné pozadavky na provoz zafizeni budou
zapracovany v Provoznim fadu, ktery zpracuje zhotovitel stavby na zakladé projektove

dokumentace pro provadéni stavby.

6. POZADAVKY NA PROFESE
- Elektro a MaR
Je pozadovano pfipojeni nasledujicich spotiebicu :
- chladici jednotka (p.€.1) Aquaciat LD (R32) 0200 R o chladicim vykonu 38,2 kW pfi
teplotnim spadu -1/+3 °C, P= 17,2 kW, U=3x400 V, In=47 A, startovaci I=119 A, 50
Hz

- &erpadlo okruhu topného uzlu (C1) Alpha 2 25-40 180 P= 18 W, U=1x230 V,
In=0,185 A, 50 Hz
- tficestny regulacni ventil s elektrickym pohonem V 5013 1071, DN 15, PN 16, Kvs=4,
ktery bude regulovat prutok topné vody podle pozadované teploty VZT jednotky.
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- tficestny regulacni ventil s elektrickym pohonem V 5013 1081, DN 40, PN 16,
Kvs=25, ktery bude regulovat pritok chladici smési vody podle pozadované teploty
VZT jednotky.

Chod vySe uvedenych zafizeni bude fizen nadfazenym fidicim systémem, ktery bude

dodavkou profese MaR tohoto projektu.

7. OCELOVA PLOSINA POD CHLADICi JEDNOTKU (CHILLER)
Je FeSena ocelova konstrukce pro chladici jednotku. Jednotka je umisténa na stfeSe

objektu feSeného v systému MS - OB.

Pfed zahajenim praci je bezpodmineCné nutné provést sondu za ucelem zjisténi
vzdalenosti mezi povrchem panelu (Ci betonové mazaniny) a stfesSni krytinou, a to pro
stanoveni vyrobni délky stojky. Rovnéz je nutné zjistit skladbu stfesSniho plasté, jak je
ulozeno bednéni, izolace hydro a tepelna, pfipadné vzdalenost krokvi vynasejicich stresni
plast a jak jsou krokve ulozeny — v kterém misté, zda jsou ulozeny na pruvlacich. Jedna

se (mimo urceni vzdalenosti) o takové potvrzeni predpokladu.

Celkoveé zatiZzeni jednotky a ocel. konstrukce Ccini v hodnotach normovych —
charakteristickych — ccal100 kg.

Stropni panely mohou byt bud” na zatizeni 300 kg/m2 nebo 500 kg/m2. Na panel o Sifce
1,2 m pUsobi vzdy dvé sily — podpory — ve vzdalenosti 1,0 m. Teoreticky by panel byl
schopen prenést 3,0 kN/m2 x 1,2 m= 3,6 kN /m’= 360 kg/m’. Toto je vyhovujici, nebot’
jinak panel zatiZzen neni. Pfipadna mazanina se nezapocitdva do normového zatizeni.
Krokve budou ulozeny na prlvlacich a ty jej budou zatézovat od vahy krytiny a snéhu. (tak

by to mélo Cisté konstrukéné byt feSeno).

Ocelova konstrukce pro jednotku je navrzena zarové pozinkovana a po konzultaci se
zinkovnou je navrZzena jako délena, sestavajici z podpérného ramu 2,0 x 1,0 a Ctyr stojek.
Délku stojek Ize ur€it az na zakladé provedené sondy, ktera ovéfi vzdalenost mezi
stfeSnim plastém a uloznou plochou. Stanoveni vysledné délky je patrné z vykresoveé
dokumentace.

Konstrukce je zarové pozinkovana a je nutné provést otvory v uzavieném profilu. Je
naznaceno na vykrese.

Konstrukci nejlépe osadit do cementového loze za ucelem vyrovnani nerovnosti, aby bylo

zatizeni co nejvice rovhomérné rozlozene.
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Teoreticky by mélo stagit ukotveni pres jeden $roub. Srouby nejsou namahany na tah ale

pouze na smyk.

Pro vlastni umisténi konstrukce bude nutné provést otevieni stfeSniho plasté, pficemz
rozsah je patrny z vykresové dokumentace. Po osazeni podpérné konstrukce bude
provedena tepelna izolace v navaznosti na stavajici a otvor bude zakryt deskami napf.

OSB a hydroizolaci, ktera bude omotana i na stojkach.

8. POZADAVKY Z HLEDISKA PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Jsou stavajici a vzhledem k tomu, Ze se neméni ucel uziti strojovny, tak se neméni. Jediné
zarizeni, které bude instalovano do venkovniho prostfedi (na stfechu vedle strojovny) je
chladici jednotka (p.€.1) Aquaciat LD (R32) 0200 R o chladicim vykonu 38,2 kW pfi
teplotnim spadu -1/+3 °C, ktera ma vliv na venkovni prostfedi. Hladina hluku tohoto

zarizeni je 49dBA, coz je vyhovujici.
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