NAVRZENE RESENI - SCHEMATA
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CHLADICI DiL vzT

LEGENDA :

@ VENKOVNI CHLADICi JEDNOTKA LD (R 32)0200R

CHLADICI VYKON 38,2 kW, TEPLOTNI SPAD CHLAD. SMESI -1°C/+3°C

VCETNE HYDRAULICKEHO MODULU

(VYROVNAVACI ZASOBNIK 2081, EXPANZNi NADOBA 12I, OBEHOVE CERPADLO 24,1l/s,

MAX. DOPRAVNI VYSKA 141 kPa)

cv cv PRIVODNIi POTRUBI CHLADICI SMESI (VODA+ETYLENGLYKOL) -1°C
----- V= m====cv=ZPETNE POTRUBI CHLADICi SMESI (VODA+ETYLENGLYKOL) +3°C

PK  PRYZOVY KOMPENZATOR ZAVITOVY

KK  KULOVY KOHOUT ZAVITOVY

F FILTR ZAVITOVY

@ TEPLOMER -10°C + +30°C

VK  VYPOUSTECI KOHOUT

gAOV AUTOMATICKE ODVZDUSNENI

TRVE TRICESTNY REGULACNI VENTIL S ELEKTROPOHONEM
V 50 13R 1081, DN 40, PN 16, kvs=25

VV  VYVAZOVACI VENTIL ZAVITOVY DN 40, PN 6
NASTAVENI 3,8 ot.
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oT at PRIVODNIi POTRUBI OTOPNE VODY 80°C
----- UT=====0T=  ZPETNE POTRUBI OTOPNE VODY 60°C
C1 CERPADLO ALPHA 2 25-40 180

Q=0,98 m3/hod, H=2,5 m v.sl.

TRVE TRICESTNY REGULACNI VENTIL S ELEKTROPOHONEM
V 50 13 1071, DN 15, PN 16

KK KULOVY KOHOUT

F FILTR
VK VYPOUSTECI KOHOUT
@ TEPLOMER 20+100°C

VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Zlamal

KONTROLOVAL Ing. Jaroslav Zlamal

INVESTOR FN Olomouc, Zdravotnikl 248/7, Olomouc MERITKO -
Vétrani tkafiové banky v 2.NP - DATUM 1072024
- objekt L Transfuzni oddéleni STUPEN DPS
VYTAPENI, CHLAZENI & KOPIE
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