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1. uvoD
1.1 Rozsah projektové dokumentace

PfedloZzena projektova dokumentace v rozsahu projektu pro provadéni stavby
feSi navrh nového vétrani a odvlihCovani prostor tkariové banky v 2.NP objektu L —
Transfuzni stanice v arealu FN Olomouc.

V DPS jsou zahrnuty tyto prace a dodavky:

A. Dodavka a montaz vzt. zafizeni

B. Tepelné izolace potrubi

C. Komplexni zkousky.
Projektovou dokumentaci tvofi kromé& technické zpravy vykresy, které podavaji
pfehled o dispozi¢énim a prostorovém uspofadani vzduchotechnickych zafizeni.

1.2 Pouzité podklady

- CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

- CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostort

- CSN 01 3454 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy vzduchotechnickych zafizeni.

- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim

- Nafizeni vlady 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

- Nafizeni vliady €.361 ze dne 28.prosince 2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, véetné zmény 9/2013 Sb

- Sbirka zakonu €.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, ktera stanovuje chemickeé, fyzikalni
a biologické ukazatele pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti

- stavebni dokumentace

- konzultace s investorem

- vyhlasky a odborna literatura

1.3 Vypoctové hodnoty

Pro navrh a vypocet vzduchotechnickych zafizeni byly uvazovany nasledujici krajni
vypoctove stavy venkovniho ovzdusi:

Misto stavby : Olomouc
Nadmorska vyska : 210 m.n.m

Zimni vypoctova teplota : temin =-15st.C
Entalpie : imin  =-12,6 kJ/kg
Letni vypoctova teplota : temax = 32 st.C
Entalpie X imax = 111,9 kJ/kg

Z hlediska odvlh¢ovani bylo dle pozadavku investora uvazovano s nasledujicimi parametry
venkovniho ovzdusi:

Letni vypoctova teplota : temax = 32 st.C
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu Rh=100%
Parametry obéhového vzduchu : 24 st.C, Rh=60%

Pozadovana hodnota mikroklimatu na pracovisti 050: 22-26stC, Rh= 40-60%
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2. CELKOVE USPORADANIi A FUNKCE ZARIZENI
2.1 Z6 Vétrani a odvlhéovani tkanové banky v 2.NP

V ramci nového vétrani a odvih¢ovani prostor tkanové banky v 2.NP budou nejprve
provedeny demontaze v nasledujicim rozsahu:

Demontaze v 2.NP

V 2.NP budou demontovany dvé stavajici podstropni rekuperaCni jednotky vcetné
pfislusenstvi v mistnostech kryobanky 020 a laminarnich boxd 050 vcetné venkovni
kondenzacni jednotky, rozvodd chladiva apod. Dale bude demontovan stavajici SPLIT
systém v mistnosti 110 a odsavaci potrubni ventilator v mistnosti 160. V neposledni fadé
bude demontovano stavajici ¢tyfhranné VZT potrubi v€etné distribu€nich elementl. Pfesny
rozsah demontazi — viz vykres demontazi v 2.NP.

Pozn: Havarijni vétrani v kryobance 020 musi byt zachovano!!!
Demontaze v 5.NP

V 5.NP (strojovha vzduchotechniky) bude demontovana stavajici sestavna
vzduchotechnicka jednotka s oznaCenim Z6 v celém rozsahu, a dale navazujici potrubni
rozvody vcetné tlumicl hluku — rozsah dle vykresu demontazi v 5.NP.

Novy stav

Nové na vétrani a odvihéovani prostor tkanové banky je navrZzena pfivodni sestavna
vzduchotechnicka jednotka se zakladovym ramem a vysSkové stavitelnymi nohami ve
vnitfnim a hygienickém provedeni, spliujici parametry ekodesignu ErP2018.

Slozeni jednotky:

- sméSovaci komora s regulacnimi klapkami a pruznymi manzetami (podil Cerstvého
venkovniho vzduchu cca max.1000 m3/h)

- filtraéni komora M5

- ventilatorova komora 3500 m3/h, pext = 1200 Pa, EC motor, 3x400V, P=3,7kW, I=6A

- pfimy chladi¢ R32, 27/16 st.C, Qch= 32,5 kW, dva okruhy 1:1

- volna komora

- vodni chladi¢, voda -1/3, 30% etylenglykol, 16/3 st.C, Qch=22,4 kW

- volna komora

- teplovodni ohfiva¢, voda 80/60, 3/22 st.C, Qt=22,4kW

- filtracni komora F9

- pruzna manzeta

- provedeni pravé
Vzt jednotka bude umisténa v 5.NP ve strojovné vzduchotechniky na stejném misté jako
demontovana stavajici VZT jednotka.

Nové rozvody vzduchotechniky jsou navrzeny ze Ctyfhranného potrubi z ocelového
pozinkovaného plechu, skupina | dle ON 12 0405, tfida tésnosti Ill dle PK 12 0036, a
z kruhového potrubi a tvarovek Spiro. Dale bude ¢astecné vyuzito stavajicich rozvodu jako
stoupaci vedeni apod. — viz vykresova dokumentace.

Cerstvy vzduch do vzduchotechnické jednotky, je nasavan z fasady objektu — vyuZito
stavajiciho sani Z6, dale je upravovan ve vzduchotechnické jednotce dle poZadovanych
parametrd vétraného prostoru a pfiveden pomoci rozvodu vzduchotechniky do vétranych
prostor tkanove banky v 2.NP. Distribuce pfivodniho vzduchu je feSena pomoci vifivych
Cistych nastavcu s filtracni viozkou H13 (dle pozadavku investora, i kdyz se nejdna o Cisty
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prostor). Odsavani vzduchu z jednotlivych prostor je feSen pfes odsavaci anemostaty.

Odvod z prostor kryobanky 020 je feSen samostatnym potrubnim odsavacim ventilatorem
o vzduchovém vykonu 600 m3/h, pext=200Pa. Ventilator je umistén v podhledu mistnosti
020, a jeho vyfuk je vyveden na fasadu objektu. Chod ventilatoru je funkéné spfazen
s chodem vzduchotechnické jednotky.

V pfivodnich a odsavacich potrubnich trasach jsou instalovany nové kulisove tlumice hluku,
které zajiStuji dodrzeni max. pfipustné hladiny akustického tlaku ve vétranych prostorach
a ve venkovnim prostfedi dle poZzadavku Nafizeni vliady 272/2011 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pro zabranéni moznosti kondenzace vzduchu v potrubi, kolisani parametri vzduchu
v rozvodech (teplota), a v neposledni fadé pro ¢asteCny utlum akustického tlaku Sifeného
potrubim budou potrubni trasy pfivodu v 2.NP, pfivodu a odvodu ve strojovné
vzduchotechniky tepelné izolovany izolaci t1.40mm, sani €erstvého vzduchu do jednotky
izolaci s tloustkou 60mm (z ddvodu uspory mista je mozné nahradit kau¢ukovou kontaktni
izolaci).

Soucasti dodavky vzduchotechniky jsou i dvé kondenzacni jednotky o chladicim vykonu
2x15,5kW, pracujici s chladivem R32, v€etné rozvodu chladu a pfisluSenstvi (fidici box,
expanzni ventil, servisni ovlada¢ apod.), slouzici jako zdroj chladu pro vzduchotechnickou
jednotku. Venkovni jednotky budou umistény na fasadu strojovny VZT — viz vykresova
dokumentace. Zdroj chladu pro vodni chlazeni je feSeno samostatnou cCasti této
dokumentace.

Navrzené vzduchotechnické zafizeni bude ovladano systémem MaR, ktery bude Fidit chod
zarizeni tak, aby byly dodrZzeny poZadované parametry vnitfniho prostfedi ve vétranych
prostorach (teplota, mnozstvi pfivadéného a odvadéného vzduchu) a zabezpecena
signalizace poruchovych stavu (poruchy ventilatord, zaneseni filtr(, protimrazova ochrana
vymeénikl). Navrh systému MaR viz samostatna ¢ast dokumentace.

Dale je v ramci VZT feSeno dochlazovani vybranych mistnosti pomoci samostatnych
SPLIT systému pracujici s chladivem R32:

- laboratof TB 060 - Qch = 5kW, kazetova vnitfni jednotka 600x600

- laboratof TK 091 - Qch = 5kW, kazetova vnitfni jednotka 600x600

- separaéni jednotka 110 - Qch = 3,5kW, kazetova vnitini jednotka 600x600
- pracovna 130 - Qch = 3,5kW, nasténna vnitini jednotka

- pracovna 170 - Qch = 3,5kW, nasténna vnitini jednotka

V neposledni fadé bude provedena rekonstrukce odsavani socialnich zafizeni ¢.m. 111,
120, 121,140, 150, 160 pomoci nového potrubniho odsavaciho ventilatoru o vzduchovém
vykonu 400 m3/h, pext=140Pa. Ventilator je umistén v podhledu mistnosti 160, a jeho vyfuk
je vyveden na fasadu objektu.

Pozn:

Nutno provéfit dopravni cesty v budové pro dopravu jednotlivych komor vzt jednotky do
strojovny VZT v 5.NP.

2.2  Stavebni prace

V ramci stavebnich praci budou provedeny veSkeré stavebni prostupy vcetné
zapraveni pro veskeré VZT potrubi a potrubni vedeni chladiva.
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3. ZDRAVOTNE VZDUCHOTECHNICKA CAST
3.1 Stanoveni vétracich vykonu

Vzduchové vykony pro jednotlivé vétrané prostory byly stanoveny na zakladé letnich
tepelnych zatézi, tepelnych ziskl od technologie, osvétleni, osob a dle specifikovanych
pozadavku na prostiedi.

Stanoveni vétracich vykonU pro chodby a socialni zafizeni vychazi z pozadavku Sbirky
zakonu €.6/2003 a to nasledujici mnozstvi odsavaného vzduchu:

Q umyvarny —na 1 umyvadlo 30 m3/hod
Q sprchy —na 1 sprchu 35-110 m3/hod
O WC - na 1 kabinu 50 m3/hod
Q WC —na 1 pisoar 25 m3/hod

Pro ostatni vétrané prostory byly navrzeny nasledujici vymény vzduchu :

kryobanka — 10x/hod

laminarni boxy — 20x/hod

laboratofe — min.6x/hod

chodba — 1-2x/hod

sklad — min.2x/hod

minimalni davka ¢erstvého vzduchu na osobu 50 m3/hod

o000 0

Pozadovana hodnota mikroklimatu na pracovisti 050: 22-26stC, Rh= 40-60%

Veskeré mistnosti, které nejsou vétrany nucené pomoci vzduchotechniky, jsou v souladu
se znénim §41 nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb. vétrany pfirozené pomoci oteviravych
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TABULKY MISTNOSTI dle zafizeni

Po¢.Tep.zisk Ztraty

osob

(W]

(W]

delta t[K]

léto zima

P

zat.

RIvoD
[m3/h]

PREFUK

ODVOD
[m3/h]

zart.

Vyména
[x]

TABULKA MISTNOSTIi - PREHLED ZARIZENI

v mistnosti je pfivod a odvod

v mistnosti je p¥ivod a odvod
v mistnosti je odvod
do mistnosti je ptrivod

SPLIT nebo fan coil bez cCerstvého vzduchu apod.

Minim4lni
hluk tolerance
[dB(A)] t[K] fi[%]

Cislo Pod- Objem
mistn. lazi Nazev mistnosti [m3]
020 2.NP Kryobanka 59
050 2.NP Lamindrni boxy 30
060 2.NP Laboratofr tkéarové banky 52
070 2.NP Sklad - lednnice 17
080 2.NP Sklad 13
090 2.NP Denni mistnost 16
091 2.NP Laborator TK 38
100 2.NP Chodba 50
101 2.NP Satna 13
110 2.NP Separacni jednotka 50
020 2.NP Kryobanka odvod 59
CELKEM 396
POZNAMKA :
Prefuky - Y 100% cerstvého vzduchu,

N smé3ovani cerstvého vzduchu,

P privod prefukem z vedlejs$i mistnosti,

O odvod prefukem do vedlejs$i mistnosti,

V privod i odvod prefukem z vedlejsi mistnosti

C cirkulac¢ni zatrizeni, napt.
Privod Nazev zatrizeni Celkova Celkovy

zart plocha objem
(m2] (m3]

6a Vétrani tkanové banky 136 337
6¢C Odséavéani kryobanky 24 59

Privod
vzduchu
[m3/h]

Odvod Odvod

vzduchu
[m3/h]

zar.
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3.2 Hlukova situace

Veskeré vzduchotechnické rozvody jsou osazeny kulisovymi tlumici hluku tak, aby
hladiny akustickych tlak v uvedenych mistnostech vyhovovaly poZzadavkim nafizeni vliady
272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci.

Hybné ¢asti vzduchotechnickych jednotek jsou upevnény k ramu pres izolatory
chvéni, vzduchotechnické potrubi v prostupu stén je obaleno mineralni vatou — tudiz je
zabranéno pfenosu vibraci a hluku na stavebni konstrukci.

Hladina akustického tlaku pfi chlazeni v 1 m od kondenzaéni jednotky:
- venkovni jednotka ERA140AY - 69 dBA
- venkovni jednotka RZAG50 — 49 dBA
- venkovni jednotka RXAG35 — 48 dBA

4.  PROTIPOZARNIi OPATRENI

Nové potrubni rozvody neprochazeji mezi riznymi pozarnimi useky — tudi$ nejsou
vyZadovana zadna protipozarni opatfeni.

Stavajici potrubni rozvody, které prochazi mezi jednotlivymi pozarnimi useky jsou
osazeny stavajicimi protipozarnimi klapkami.

Nové potrubni rozvody chladiva budou opatfeny vzduchotésnou izolaci s pozarni
odolnosti B-s1.

5. ENERGETICKA CAST

5.1 Udaje o potiebé energii

Ele. energie: napétova soustava 3 + PEN, 400V, 50 HZ, 1 + PEN, 230 V, 50 HZ
Tepelna energie:  voda 80/60,
Chlazeni: voda -1/3 , 30% etylenglikol, R32,
VihCeni: neni pozadovano
Zarizeni Popis Ele. Energie (kW) Ohfiev (kW) Chlazeni (kW) Chlazeni
3+PEN,400V,50Hz | Voda 80/60°C |  voda-1/3 (kW)
1+PEN,230V,50Hz R32
Z6 VZT jednotka 3,7 22,4 34 32,5
Kondenzaéni jednotka 2x5
SPLIT. 2x1,47+3x0,9 - - 2x5+3x3,5
TD800/200 0,13
TD500/160 0,056
Celkem 19,526 22,4 34 53
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6.  POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

MaR + elektro

Systém MaR zajisti napajeni a automaticky chod VZT zafizeni - bude fidit chod zafizeni tak,
aby byly dodrzeny pozadované parametry vnitfniho prostfedi ve vétranych prostorach
(teplota, mnozstvi pfivadéného a odvadéného vzduchu) a zabezpelena signalizace
poruchovych stavl (poruchy ventilator, zaneseni filtrd apod), komunikaci s nadfazenym
systémem FN Olomouc. Nedilnou soucasti dodavky MaR budou v8echny potfebna ¢idla,
pohony klapek a ovladace.

UT+CHL
Zaijisti napojeni vyménika VZT jednotky.
Zdroj chladu pro vodni chlazeni, v€etné ploSiny

7. PRIPOMINKY PRO INSTALACI A UZiVANI VZT. ZARIZENi

Pouzité vyrobky a montazni postupy musi splfiovat nafizeni viady €.6/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady
€.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

Montaz vSech VZT zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni firmou a musi byt
dodrzovana veSkera bezpecnostni opatfeni dle platnych pfedpisa.

Dodavatelska firma provede kontrolu (mnozstvi kusu, vykonovych parametri apod.)
navrzenych VZT komponentl uvedenych ve specifikaci PD s vykresovou ¢asti PD.

Pfi montazi VZT komponentd musi byt dodrzeny montazni postupy a pokyny vyrobcu
jednotlivych zafizeni.

Veskera zafizeni musi byt po montazi vyzkousena a zaregulovana. Pro provoz vzt.
zarizeni a MaR je nutné sepsat obsluhovaci pfedpis pro obsluhu zafizeni. Obsluhovatel
musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména dil€ich prvku
vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi (likvidace filtrG apod.) bude
provadéna podle pfedpisu jednotlivych vyrobcd.

VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze radné
zaSkolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpisti dodavatelu VZT zafizeni.

VZT zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, CcCiSténa a udrZzovana stale v
provozuschopném stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pfistupné pro snadnou
kontrolu a bezpecnou obsluhu nebo udrzbu.

Pfi provozu odpovida za bezpecCnost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpeénou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu — zajisti dodavatel.

Po ukonéeni montazi bude provedena komplexni zkouska celého zafizeni, aby se
prokazala jeho uplnost, fadné provedena montaz a pfipravenost k prejimacimu Fizeni.

Ke kolaudaci musi byt predlozen protokol o sefizeni a odzkouSeni VZT zafizeni na
projektované hodnoty.

Prohlaseni o shodé:

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vliady 163/2002 Sb., musi mit
zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano prohlaseni o shodé
s vyrobcem ¢&i dovozcem !! Nutno dolozit také doklady pozadované zakonem ¢.258/2000,
feSené vyhl. €. 252/2004, ¢. 20/2002 a vyhl. ¢ 409/2005.
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8. BEZPECNOST PRACE

Pfi provadéni stavby je nutno bezpodminecné dodrzovat bezpecnostni predpisy a
postup praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi
vyhl.CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. a N.V. £.361/2007 O bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich (mimo jiné pfi organizaci prace a pracovnich postupech je
nutno, aby pracovnici nebyli ohrozeni padajicimi nebo vymrsténymi predméty nebo
materialy, aby byli chranéni proti padu nebo zficeni, aby na pracovisti se zvySenym rizikem
nepracovali osamocené, bez dalSiho pracovnika, pokud nebude zajiSténa jejich ochrana
jinak, aby nevykonavali ru¢ni manipulaci s bfemeny, ktera muze poskodit zdravi, zejména
patef, musi byt zajiStovana prevence rizik a to odborné zpusobilou osobou).

Potrubi vedouci pod stropem bude montovano z mobilniho nebo stacionarniho leSeni, dle
moznosti provadéjici firmy a dispozi¢niho feSeni montazniho prostoru s bezpecnostnimi
zasadami, provadéni praci ve vyskach.

Musi byt také dodrzovano NV €. 101/2005 Sb o podrobnéjSich pozZadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi — (€. 5.21 Pokud se na pracovistich vyskytuje nebezpecény
prostor, vnémz vzhledem k povaze prace existuje riziko padu zaméstnancu nebo
pfedmétd, musi byt toto misto vybaveno zafizenim, které zabrariuje nepovolanym osobam
v pfistupu do tohoto prostoru). Nebezpec€ny prostor musi byt oznacen znackou. Na ochranu
zaméstnancu, ktefi maji opravnéni ke vstupu do nebezpecnych prostor, musi byt pfijata
pfislusna organizacni opatfeni.

Pfi veSkerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV €.
362/2005 Sb. Dale je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 361/2007 Sb. a NV €. 494
/2001 Sb.

9. ZAVER

Projekt je zpracovan v souladu s vyhlaskou o dokumentaci staveb a dle zvyklosti
dodavatell a projekci vzt. zafizeni.
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