Zamecnické prvky Z/03

KATEGORIE SPECIFIKACE TYP (VkYIJVIER
S
OZNACENTI: - vnitini jednokridlé dvere prosklené protipoZdrni 9 L
ROZMER: - stavebni otvor syétlost 1350/2050 mm
- Sirka aktivniho kridla 1000 mm
POLOHA: - hala/chodba
POPIS: jednokridlé dvere s bezbariérovym prahem Jansen, Economy -

- RAM A KRIDLO: | - profil hl. 50 mm

dvajité dorazové celoobvodové tésnéni,
FeZn, kryci ndtér vypalovany min. 80 um - RAL 1013, Perlové bild

- kratsi kridlo fix

jednosklo ciré bezpecnostni 1B1 protipoZdrni EW 30

- ZASKLENI: "t 44.2 mm
VA = kovdni klika/klika - Twin Vision
- KOVANI: - 2x vodorovnémadlo
nerez kartdcovand

- ZAVESY: * 3x pohledovy zdvés
- 7ZAMEK: - zadlabaci zdmek vloZkovy

- cylindrickd vloZka
- DOPNKY: - samozavira¢

- 1x dverni zardZka
- vystrazné ctverce

POZNAMKA: - poZdrni odolnost EI 30 DP3-CSm | i

- rozmér prvkii a souvisejicich stavebnich konstrukci
bude pfeméren na staybé L

- nespecifikovanou soucdsti doddyky kazdého prvku
bude veskery spojovaci a kotvici materidl

- povrchové materidly budou vzorkovdny,
a predloZeny investorovi k odsouhlasenti
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