Zdmecnické prvky
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KATEGORIE SPECIFIKACE TYP %’I)WE‘R
OZNACENTI: - vnitini dvoukiidlé dvere prosklené protipoZdrni 1P
ROZMER: - stavebni gtvor svétlost 2600/2600 mm
- svétld sirka otvoru 1600 mm
POLOHA: - zddver{/vstupni hala
POPIS:
- RAMA KRIDLO: | - dvouktidlé dvete s bezbariérovym prahem - Jansen, Economy
profil hl. 50 mm M-
dvojité dorazgvé celoobvodové tésnéni,
FeZn, krycf natér vypalovany min. 80 um - RAL 1013, Perlové bfid
- ZASKLENF: - jednosklo &iré bezpeénostni 1B1 protipoZdrni EW 30
tl 442 mm
- KOVANI: - kovdnf klika/klika - Twin Vision
- 4xvodorovné madio
nerez kartdcovand
- ZAVESY: - 6x pohledovy zdvés
- ZAMEK: - zadlabaci zdmek vloZkovy
- cylindrickd vioZzka
- 2x zdstré
- DOPNKY: - samozavira¢ s koordindtorem zavirdni
- 2x dverni zardzka
- vystrazne ctverce
POZNAMKA: - poZdrni odolnost EI 30 DP3 CSm = | 3
- rozmér prvki a souwsegglch stavebnich konstrukci
bude preméren na staybé v
- nespecifikovanou soucdsti doddvky kaZdého prvku
bude veskery spojovact a kotvici materidl
- povrchové materidly budou vzorkovdny
a ptedloZeny investorovi k odsouhlasenf
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