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VYKAZ MATERIALU:

STOJKY:
4x 1160, 1= 0,805 m, 17,9 kg/m

4x PLOTNY 300/300/15, 120 kg/m?
+ kotevni material pro kazdou patku 4x kotva M12

2x 1160, I= 0,67 m, 17,9 kg/m
2x 1160, I= 3,34 m, 17,9 kg/m
2x 1160, I= 1,35 m, 17,9 kg/m
1x U160, I= 1,5 m, 18,8 kg/m

PODLAHA:

TRAPEZOVY PLECH 40/160/1,25 - 0,7x1,5 12,8 kg/m?
TRAPEZOVY PLECH 40/160/1,25 - 3,4x1,5 12,8 kg/m?
26x VYZTUZ @12, 1= 1,5 m, 0,89 kg/m

L PROFIL 120/80/8, I= 1,5 m, 12,2 kg/m

2x L PROFIL 120/80/8, 1= 0,7 m, 12,2 kg/m
2x L PROFIL 120/80/8, |= 3,4 m, 12,2 kg/m

ZABRADLI:
11x PASOVINA 50/6, I= 1,13 m, 2,36 kg/m

TRUBKA @40/3 |= 6,8 m, 2,74 kg/m
2x TRUBKA @30/3 I= 6,8 m, 2,06 kg/m
11x PRAPOREK - 125x85x5 mm, 40 kg/m?

CELKEM HMOTNOST

POVRCHOVA UPRAVA - ZAROVE ZINKOVANI
VSECHNY SPOJE SVAROVANE

57,7 kg
43.2kg

24,0 kg
119,6 kg
48,3 kg
28,2 kg

134 kg
65,3 kg
34,7 kg
18,3 kg
17,1kg
83,0 kg

29,3 kg
18,6 kg
28,0 kg
47kg

633,4 kg

BETONOVY POVRCH RAMPY OPATRIT UZAVIRACIM NATEREM ODOLNYM PROTI RUSTU MECHU
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