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TECHNICKA ZPRAVA

a. Ucel objektu

Zajmove uzemi se nachazi v Olomouckem kraji, v okrese Olomouc, na katastralnim uzemi Nova
Ulice. Predmétem zameéru je umisténi nové venkovni rampy pro nakladku a vykladku materialu u
objektu WJ Pradelna.

b. Zasady architektonického, funkéniho fesSeni, pfistupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

b.1  Architektonicke a materidlove reseni

Nova rampa u objektu WJ je feSena jako ocelova svarovana konstrukce, kdy pochozi plocha je
z VSZ plechu s nadbetonavkou nad hranou horni viny 80 mm.

Nosné konstrukce rampy (sloupky a nosny obvodovy ram) jsou navrzeny z ocelovych nosnikl 1160.
K ukotveni ke stavajici konstrukci ochozu je navrzen profil U160, pres ktery bude pomoci
chemickych kotev provedeno kotveni ke stavajicimu ochozu. Spodni strany sloupkt budou
opatreny navarenymi platy 300/300 mm, pres ktere bude provedeno kotveni ke stavajici podkladni
konstrukci, ktera je tvorena asfaltovou komunikaci. Provedeni zakladovych patek neni mozne, nebot
se rampa svymi dvéma stojkami nachazi nad stavajicim podzemnim teplovodnim kanalem.

Na nosném ramu z ocelovych profilll 1160 je navrzen VSZ plech 40/160/1,25 mm, ktery tvofi
podklad pro nadbetonavku, kdy nad horni vlnou musi byt provedeno min. 80 mm betonu. Mezi
jednotlivé viny bude pred betonovanim umisténa betonarska vyztuz z prutd primeru 12 mm.
Pouziti VSZ plechu s nadbetonovanim bylo zvoleno z divodu manipulace s ruc¢nim paletovym
vozikem, kdy na konstrukci z pororostu by manipulace stimto vozikem byla problematicka
z ddvodu malého primeéru kolecek.

Povrch betonu bude po vyzrani opatfen uzaviracim ochrannym natérem odolnym proti rlstu
mechu.

Rampa bude opatrena zabradlim. Zabradli bude svoji konstrukci a vyskou provedena totozné se
stavajicim zabradlim na ochozu.

Cast zabradli, v misté, kde bude dochazet k nakladani a vykladani materialu z pristavenych vozidel,
bude vynechana a nahrazena kovovymi fetizky. Retizky budou na jedna strané pevné uchyceny ke
sloupku zabradli, na strané druhé bude pomoci karabiny provedeno zahaknuti do ocka. Délka
fetizkl bude zvolena tak, aby pfi jejich umisténi, kdy dojde k provéseni, byla nejnizsi vyska retizku,
v misté provéseni, minimalné 900 mm nad podlahou rampy.

Rampa je umisténa pred stavajicimi dvermi do objektu WJ. Z divodu tohoto umisténi bude
provedeno odstranéni stavajici vyplné zabradli. Vyplh bude odfezana. Rezné hrany budou zagistény
a opatreny novym naterem.

Povrchova Uprava rampy je navrzena ze zaroveho zinkovani. Zabradli rampy bude opatreno
natérem v barvée dle stavajiciho zabradli (barva cerna).

Rampa je navrzena jako konstrukce svarovang, rozdélena na 2 ¢asti. 1. ¢ast bude tvorena sloupky,
2. Cast je tvorena pochozi ¢asti. Pochozi ¢ast bude na sloupky uchycena montovanymi spaji.

Pro uchyceni zabradli jsou v mistech sloupkt navrzeny praporky, ke kterym bude zabradli pfivareno
pri montazi.

Rampa je navrzena tak, ze kopiruje stavajici sklon komunikace nad kterou bude realizovana.
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b3  Resenivstupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Vzhledem k ucelu vyuziti rampy neni rampy navrzena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
orientace a pohybu.

Rampa bude vyuzivani pouze povérenymi osobami. Na rampé bude umisténa cedulka s napis
nepovolanym osobam vstup zakazan.
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