
HRANA ZÁBRADLÍ
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2045 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO LEMUJÍCÍHO L PROFILU

NA HRANĚ OCHOZU

405

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - NAPOJENÍ ZÁBRADELNÍ
VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU S NOVÝM SLOUPKEM

1370

Ø12 mm a=160 mm

ŘETÍZKY
NA JEDNOM KONCI PŘIVAŘENÉ K ZÁBRADLÍ
NA DRUHÉM KONCI OPATŘENÉ KARABINOU

NAVAŘENÉ OČKO PRO
ZAHÁKNUTÍ KARABINY

TR50TR30

PÁSOVINA
50/6

665 3335

NOSNÍK U160

NADBETONÁVKA 80 mm

STÁVAJÍCÍ
ZÁBRADLÍ
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TRAPÉZOVÝ PLECH
40/160/1,25
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PÁSOVINA 50/6

TRUBKA 50

I160 PODÉLNÝ NOSNÍK

TRAPÉZOVÝ PLECH
40/160/1,25

NADBETONÁVKA
80 mm

I160 SLOUPEK

KOTEVNÍ PLOTNA 300/300/15

TRUBKA 30

TRUBKA 30

PRAPOREK Z PÁSOVINX K UCHYCENÍ
SLOUPKŮ
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LEMUJÍCÍ L PROFIL 120/80/8
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VÝKAZ MATERIÁLU:
STOJKY:
4x I160, l= 0,805 m, 17,9 kg/m 57,7 kg
4x PLOTNY 300/300/15, 120 kg/m² 43,2 kg
+ kotevní materiál pro každou patku 4x kotva M12

RÁM:
2x I160, l= 0,67 m, 17,9 kg/m 24,0 kg
2x I160, l= 3,34 m, 17,9 kg/m 119,6 kg
2x I160, l= 1,35 m, 17,9 kg/m 48,3 kg
1x U160, l= 1,5 m, 18,8 kg/m 28,2 kg

PODLAHA:
TRAPÉZOVÝ PLECH 40/160/1,25  - 0,7x1,5  12,8 kg/m² 13,4 kg
TRAPÉZOVÝ PLECH 40/160/1,25  - 3,4x1,5  12,8 kg/m² 65,3 kg
26x VÝZTUŽ Ø12, l= 1,5 m, 0,89 kg/m 34,7 kg
L PROFIL 120/80/8, l= 1,5 m, 12,2 kg/m 18,3 kg
2x L PROFIL 120/80/8, l= 0,7 m, 12,2 kg/m 17,1 kg
2x L PROFIL 120/80/8, l= 3,4 m, 12,2 kg/m 83,0 kg

ZÁBRADLÍ:
11x PÁSOVINA 50/6, l= 1,13 m, 2,36 kg/m 29,3 kg
TRUBKA Ø40/3 l= 6,8 m, 2,74 kg/m 18,6 kg
2x TRUBKA Ø30/3 l= 6,8 m, 2,06 kg/m 28,0 kg
11x PRAPOREK - 125x85x5 mm, 40 kg/m² 4,7 kg

CELKEM HMOTNOST 633,4 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
VŠECHNY SPOJE SVAŘOVANÉ

BETONOVÝ POVRCH RAMPY OPATŘIT UZAVÍRACÍM NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI RŮSTU MECHŮ
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