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LEGENDA :

1

2

3
4
T

CHLADIC KAPALIN, TRANE TYP CCUH—120, CHLADICI VYKON 57,7kV, VODA 6/12°C

3x400V, PRIKON 21,2kW, 1=52A, CHLADIVO R407C

KONDENZATOR, TYP GCVC RD080.2/13—40
CHLADICI VYKON 78kW, 1x230V, PRIKON 1,38kW, 1=2,1A

ZASOBNIK CHLAD. VODY—ATYP v.&. 110/03
EXPANZNI TLAKOVA NADOBA S MEMBRANOU O OBJEMU 8l
TEPLOMER 0+50°C

ON50  0oDVZDUSKOVACI NADOBA DNS5O
AOV10O  AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL DN10 (3/8"), PN6
PK50  PRUZNY KUS DN50, PN6

DIFERENCNI MANOMETR 100kPa, PN6
MANOMETR 0:400kPa

C CGERPADLO GRUNDFOS, UPS 40-180F

TRVE TROJCESTNY REGULACNI VENTIL U1013 R1081 S EL. POHONEM
KK
VK

F

vV
PV

KULOVY KOHOUT
VYPOUSTECI KOHOUT
FILTR

VYVAZOVACI VENTIL
POJISTNY VENTIL

VV 40 VYVAZOVACI VENTIL DN 40, PN 6, 2,5 ot.

% cv PRIVODNi POTRUBI CHLADICIi VODY 6°C - STAVAJICI

——V———— cv—  ZPETNE POTRUBI CHLADICI VODY 12°C - STAVAJICI

CH ROZVOD CHLADIVA - KAPALNA FAZE

——CH————— ci—  ROZVOD CHLADIVA - PLYNNA FAZE
ov v PRIVODNIi POTRUBI CHLADICi VODY 6°C - NAVRZENE

= CV/ cve  ZPETNE POTRUBI CHLADICi VODY 12°C - NAVRZENE

POZNAMKA :
VYSKOVE KOTY JSOU OD PODLAHY KOLEKTORU - 4,10m

o’

D

—+6,30
+3,00

—+6,00
+3,00

sz ‘sz Az| £

ST X
ST X

N
STXI[ X
ST MM XT 'SE ANZ XT H

SZMZ ‘*

(]

STROJOVNA CERPADEL

0ST/002

1T T
1 1

0ST anX

00T/0ST

I—E] seT and

SeT any
GCT AN

[2e]

20— et =~

N .

ROZVADEC
STAVAJICI

0ST anX I_é

00T/0ST
0ST MZ

0ST
0ST anX X2

Gerany

KUB 200

SO

OBTOK ANULOIDU

PUDORYS 1:50

¢0°¢0
¥OLSOY¥d ANOLSIQOHOS

¢0'10

¢0°¢0
000117 HYLAA

000LLT HVLAA
24

A

BUDOVA A

SK

PODZEMNI SPOJOVACI
KOLEKTOROVA CHODBA

DN 40 ( 6/4")
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VYPRACOVAL

Ing. Jaroslav Zlamal

KONTROLOVAL

Ing. Jaroslav Zlamal

INVESTOR

FN Olomouc, Zdravotnik 248/7, Olomouc

MERITKO

1:50

-

Uprava chlazeni v 1.PP
- objekt D1 1. Interni klinika

CHLAZENI

DATUM

12/2024

STUPEN

DPS

C.KOPIE

Puadorys 2.PP

C.VYKRESU

D.1.4.1.4
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