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PŮDORYS  1:50

OBTOK ANULOIDU
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ROZVOD CHLADIVA - KAPALNÁ FÁZE

ROZVOD CHLADIVA - PLYNNÁ FÁZE

ZPĚTNÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 12°C - STÁVAJÍCÍ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 6°C - STÁVAJÍCÍ

ČERPADLO GRUNDFOS, UPS 40-180F

TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL U1013 R1081 S EL. POHONEM

KULOVÝ KOHOUT                 

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

FILTR                           

VYVAŽOVACÍ VENTIL

POJISTNÝ VENTIL     

VV 40 VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 40, PN 6, 2,5 ot.

ZPĚTNÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 12°C - NAVRŽENÉ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 6°C - NAVRŽENÉ

POZNÁMKA :

VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU OD PODLAHY KOLEKTORU - 4,10m


