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1. ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovana projektova dokumentace feSi alternativni pfipojeni stavajiciho
zdroje chladici vody pro vzduchotechnickou jednotku Z1 v 2.PP objektu D1 (I. Interni
klinika) na rozvody chladici vody z centralni chladici stanice.

Resi také provedeni obtoku zasobniku chladici vody (4000 ) v centralni
chladici stanici potrubim DN 200 s uzavéry.

2. PROJEKCNI PODKLADY

Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity nasledujici podklady:

- Projektova dokumentace pro realizaci stavby ,Vyména chladici jednotky
v budové D1 v 2.PP“ z 03/2018, pod ¢. D.1.4.1. Chlazeni

- Projektova dokumentace pro realizaci stavby ,Rekonstrukce centralni chladici
stanice® z 11/2019, pod ¢. D.2.1. Zafizeni centralni chladici stanice

- projekéni podklady od vyrobcu zafizeni

- souvisejici normy, vyhlasky, odborna literatura

- Zakon €. 318/2012 Sb., O hospodareni energii a doplfiuje Zakon €. 103/2015
Sh.

- Zakon ¢. 91/2005 Sb. v uplném znéni Zakona €. 458/2000 Sb. Zakon o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

- Vyhlaska €. 193/2007 Sb. Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi
podrobnosti ucinnosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb. o energetické narocnosti budov

- CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypod&et tepelného vykonu
CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

- CSN 14 0446 Bezpeé&nostni pozadavky pro chladici zafizeni

- souvisejici normy, zakony, vyhlasky

3. TECHNICKA DATA, VYPOCTOVE UDAJE
3.1. Potieba chladu

Chladici voda 6/12 °C

Potieba chladu pro vzduchotechniku objektu D1:

Z01 59,8 kW
Potreba chladu celkem 59,8 kW
Roc¢ni potieba chladu 47,4 MWh=170,6 GJ

3.2. Zdroj chladu

Jako zdroj chladu bude zachovana stavajici kompresorova chladici jednotka
s délenym kondenzatorem typu TRANE CCUH 120, dle projektu z 03/2018. Jednotka
je umisténa ve stavajici strojovné chlazeni v 2.PP objektu D1.

Alternativné bude chlazeni VZT jednotky objektu D1 v ramci tohoto projektu
pfipojeno na stavajici potrubni rozvody z centralni chladici stanice 2x DN 125 v kréku
SK I
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3.3. Zabezpecovaci zarizeni

ZabezpecCovaci zafizeni vobjektu D 1 je stavajici a bude zachovano.
ZabezpecCovaci zafizeni centralni chladici stanice dle projektu dle dokumentace z
11/2019 je stavajici a bude zachovano beze zmén.

3.4. Cerpadla

Jsou stavajici a nemeéni se.

3.5. Regulacni ventily

Regulacni ventily jsou stavajici a neméni se. Vyvazovaci ventil na navrzené
pFipojce bude DN 40 (6/4“) a bude nastaven na pozadovany prutok.

4. POPIS TECHNICKEHO RESENI, NATERY, IZOLACE, ZKOUSENI

Tento projekt fesi dvoji problematiku.

1. Prvni feSi alternativni pfipojeni stavajici vzduchotechniky objektu D1 novou
potrubni pfipojkou v Sachté kréku SK | na stavajici potrubni rozvody chladici vody
2xDN 125 vedouci do objektu A pro VZT strojovny ve II.PP. Pfipojka bude provedena
odbockou 2xDN50 (2) s kulovymi kohouty 2xDN 50 (2). Z Sachty bude vedena
pripojka potrubim 2xDN40 (6/4“) pfes mistnost v kréku do strojovny chlazeni objektu
D1. Zde bude ve stavajici strojovné pfipojena navrzena pfipojka 2xDN40 (6/4“) na
stavajici pfipojku chladici vody 2xDN50 (2) pro VZT objektu D1. Pfipojka bude zde
ve strojovné opatiena kulovymi kohouty 2xDN 40 (6/4“) a vyvazovacim ventilem DN
40 (6/4“) pro nastaveni pozadovaného prutoku.

Z hlediska PBR budou potrubni rozvody chladici vody pfi prostupech
dotésnény pozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti El 60/DP1 tak, aby vykazovaly
pozarni odolnost jako pozarné délici konstrukce, jakou prostupuiji.

Potrubni rozvody chladici vody DN50 (2), DN 40 (6/4) budou provedeny
z ocelovych trubek bezeSvych zavitovych. Budou tepelné izolovany izolacnimi
trubicemi K-FLEX ST pro DN50 — t1.19 mm, DN40 — t..19 mm. Spoje potrubi budou
provedeny svarované, armatury budou pfipojeny pomoci Sroubeni. Vzdalenost
ulozeni potrubi DN 40 je 2,8 m.

Smontované zafizeni bude pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. ZkouSky
zafizeni budou provedeny dle CSN 06 0310, kapitola 8 - Zkousky zafizeni.
Vyregulovani zafizeni provést v souladu s Vyhlaskou 193/2007 Sb., § 7, odstavec 6
pomoci vyvazovacich ventild.

2.Druhé feSi provedeni obtoku stavajici zasobni tlakové nadoby (oznacCena
jako anuloid) 4 000 | (p.¢€. 3). Dle sdéleni provozovatele dochazi k miseni chladici
vody 6°C a vystupni chladici voda ma kolem 8°C. Toto plvodni feSeni bylo
provedeno na zakladé obvyklého feSeni dle dodavatelu chladici techniky a
doporu€ené odborné literatury. Tento navrZzeny obtok ma umoznit distribuci chladici
vody o teploté 6°C do potrubnich rozvodd pro chlazeni VZT objektu A. K vyrovnani
tlak( v obou systémech bude slouzit zpétné potrubi DN 200, které zUstane beze
zmén. Na pfivodu chladici vody od kompresord DN 200 bude na potrubi pfed
anuloidem proveden uzavér uzaviraci klapkou DN 200, stejné tak jako na vystupu
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z anuloidu. Mimo uzavéry bude provedeno potrubi zkratu DN 200, které bude rovnéz
opatfeno uzaviraci klapkou DN 200.

Potrubni rozvody chladici vody DN200 budou provedeny z ocelovych trubek
bezeSvych. Budou tepelné izolovany izolacnimi trubicemi K-FLEX ST pro DN200 —
t.60 mm. Spoje potrubi budou provedeny svafované, armatury budou pfipojeny
pomoci pfirub. Stavajici potrubni rozvody v chladici stanici byly provedeny
v potrubnim systému Victaulic.

V ramci oprav izolaci chladici stanice jsou feSeny potrubi DN 200 a zafizeni
anuloidu. Dale bude provedena vyména Cerpadla ¢.1 vétev 2 PP.( standard dle
popisu vv). V8e je nutno opétovné odzkousSet a nastavit pfes systém Mar.

Smontované zafizeni bude pfed uvedenim do provozu vyzkou$eno. Zkousky
zatizeni budou provedeny dle CSN 06 0310, kapitola 8 - Zkousky zafizeni.

5. PROVOZ ZARIZENi

Provoz zafizeni se timto feSenim neméni a je stavajici. Provoz VZT v objektu
D1 bude stavajici. Pfi zahajeni provozu centralni chladici stanice (kvéten az zafi)
bude odstaveno stavajici chladici zafizeni D1 v rozvadeéci a uzavieny stavajici
uzavéry 2xDN50. Pak budou otevieny uzavéry 2xDN 40 na pfipojce ve strojovné.
Uzavéry pfipojky 2xDN 50 v Sachté krcku budou po provedeni napojeni trvale
otevieny.

6. POZADAVKY NA PROFESE

Elektro
Do fidiciho systému dispeCinku by mél byt zaveden signal o odstaveni chladici
jednotky D1 a potfeba chlazeni z centralni chladici stanice.

Stavba

- provedeni prostupu pro novy potrubni rozvod chladici vody

- stavebni zapraveni prostupl potrubnich rozvodu

- demontaz a opétovna montaz podhledl — rozsah pfi montazi
- vymalba, uklid

6. POZADAVKY Z HLEDISKA PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

NavrZzené upravy nemaji zadny vliv na Zivotni prostifedi
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