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1. Rozsah projektovaného souboru

Predmétem projektu je navrh osvétleni doposud nerealizovanych ¢asti chodeb a piedvytahového
prostoru v souvislosti s ndhradou stavajiciho nevyhovujiciho podhledu (feal) v2.NP, 3.NP a 4.NP
v objektu H1-Klinika Ustni, ¢elistni a obli¢ejové chirurgie v arealu FN Olomouc.

Soucésti projektu je :

- svételnd instalace feSenych prostor,
demontaz stavajiciho osvétleni v¢. rozvoda feSenych prostor,
demontaZ stavajicich nouzovych svitidel ze stavajicich podhledt (feal) a z dievéného oblozeni
a jejich zpétnd montéz na nove podhledy a stavajici stény (po odstranéni dievéného obloZeni),
dodavka a montaz kabelovych Zlabt pro stavajici silové a datové rozvody nad podhledy
feSenych prostor.

Soucésti projektu neni :
elektroinstalace ostatnich ¢asti objekti,
slaboproudeé rozvody.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo :
prohlidka na miste,
stavebni feseni,
pozadavky investora,
katalogy a normy platné v dob¢ zpracovani projektové dokumentace.

2. Volba proudovych soustav, napéti a zptsob napajeni

Osvétleni reSenych prostor bude napojeno ze stavajicich patrovych rozvadéca objektu H1 - MDO
(R012, R013, R014) a DO (R02, R03, R04) — ze stavajicich svételnych jisticovych vyvodu.

Rozvodné soustava;: MDO, DO : 1 NPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-S



3. Udaje o instalovanych vykonech

Instalovany vykon MDO : Pi = 0,24 kW
Soucasny vykon MDO : Pp = 0,19 kW
Instalovany vykon DO : Pi= 0,48 kW
Soucasny vykon DO : Pp = 0,38 kW

Bilance osvétleni vy¢lenéna z vyse uvedené kalkulace:
Instalovany vykon osvétleni:

MDO + DO : 0,72 kW

Vypoctovy vykon 0,58 KW (B = 0,8)

Ro¢ni spotieba (odborny odhad): 2320 kWh

Dochéazi k vymeéné stavajicich zarivkovych svitidel za LED svitidla - nedojde k navyseni
instalovaného vykonu MDO a DO.

4. Stupen dulezitosti dodavky el.energie
Z hlediska rozvodu elektro je zajiSténa dodavka elektrické energie takto :

Dodavka elektrické energie bez zajisténi zaskoku je zajiSténa napajenim z rozvodné sité
distribu¢ni. Tyto obvody budou znaceny MDO

Dodavka elektrické energie se zaskokem z automaticky startujiciho nahradniho zdroje (start
do 120 sec). Tyto obvody budou zna¢eny DO.

5. Technicky popis

Osvétleni

Nové osvétleni feSenych prostor bude napojeno ze stavajicich patrovych rozvadéca na prislusnych
patrech v objektu H1 - ze stavajicich svételnych jisti¢ovych vyvodi.

Ovladani osvétleni bylo navrzeno schodistovymi a kiizovymi piepina¢i ze dvou duvodu -
zachovani stavajici koncepce ovladani jako v ostatnich chodbach a castech objektu; mensi prostorova
naro¢nost na dostrojeni stavajicich rozvadecu (netieba doplnovat impulsni relé apod.).

VsSechny mistnosti budou osvétleny na normou poZadovanou hodnotu osvétleni. V rastrovém
podhledu (600x600) budou vestavnd svitidla, v predvytahovém prostoru (sadrokartonovy pozarné odolny
podhled) budou pfisazena svitidla na podhledu. Svételné technicky vypocet je soucasti PD. Pro osvétleni
byla navrZzena vestavna LED svitidla; ¢ast svitidel bude napojena z DO, ¢ast z MDO.

Nové rozvody pro osvétleni jsou navrZeny kabely spliujici B2ca,S1,d0 (dle Vyhl. 268/2011).

Kabely budou vedené ve Zlabech nad podhledy chodeb.

Kabelové Zlaby pro stavajici rozvody nad podhledy

Dle poZadavku investora je v rdmci rozpoétu uvazovano i s dodavkou a montazi kabelovych Zlaba
pro stavajici silové a datové rozvody nad podhledy reSenych prostor. Na kazdé stran¢ chodby je pocitano
s draténym kabelovym Zlabem 200/50mm s piepazkou pro oddéleni silnoproudych a slaboproudych
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rozvodu. Tzn. 2ks Zlabt po celé délce chodby — pro stavajici silové rozvody (v téchto Zlabech budou
vedeny i noveé rozvody pro osvétleni) a stavajici datové rozvody.

Navrh téchto tras - kabelovych Zlabu - byl proveden po ¢aste¢né lokéalni demontézi podhledu a bude
uptesnén az po kompletni demontazi podhleda — dle zjisténych skute¢nosti.

Nouzové osvétleni

V feSenych prostorech se nachazi nedavno zrealizované nové nouzové osvétleni napajené
z centralniho zdroje CBS. Svitidla nouzového osvétleni jsou prisazena na stavajicich podhledech (fealech)
a na drevéném obloZeni v piedvytahovém prostoru (obloZeni se ma zrusit). Rozvody jsou vedeny na
podhledy a na povrchu. Tato svitidla budou pited demontazi podhledt (obloZeni) demontovana, po
realizaci novych podhleda budou namontovéna na nové podhledy (stény) (ptisazena).

6. Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41
ed. 3

Zakladni ochrana (ochrana pied piimym dotykem)
Pril. A zakladni izolace Zivych ¢asti, prepazky, kryty
Ochrana p¥i poruse
411.3.1  ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
411.3.2 automatické odpojeni v piipadé poruchy

Ochrana zvySena — zajist'uje soucasné jak ochranu zakladni, tak i p¥i poruse

412 dvojita nebo zesilena izolace
413 elektrické oddéleni
414 ochrana malym napétim SELV a PELV

7. VnéjSi vlivy
Dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - bez piasobeni vlivi zvysujicich nebezpei elektrického

Urazu.
Rozhodnuti: Vngjsi vlivy v téchto prostorech nezvysuji nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

8. Bezpeénost a ochrana zdravi

-elektrické zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu odzkouseno, a musi byt na ném provedena
vychozi revise elektro.

-provozovatel je povinen zajistit, aby opravy a udrzbu na el. zafizeni vykonaval pracovnik s
odpovidajici odbornou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlasky CUBP ¢.50/1978 Sb.

-provozovatel musi zabezpecit vedeni dokumentace v takovém stavu, aby odpovidala skutec¢nosti,
zajistit doplnovani zmén do dokumentace. Tato dokumentace slouzi pro udrzbu el. zafizeni a pro
provadeéni pravidelnych revisi.

-elektrické zatizeni musi byt pravidelné revidovano podle lhiit uvedenych v CSN 33 2000-7-710.



