Budova H2

VESTAVNE LED SVITIDLO — LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K, IP40, 600x600mm

Al ~DO RASTROVEHO PODHLEDU 600x600mm

Budova H1
Pudorys 2NP

Al PRISAZENE LED SVITIDLO — LED PANEL, 70085 PAN LED 36W 4000K+RAMECEK PRO PRISAZENI,
P IP40, 600x600mm—NA SADROKARTONOVY POZARNE ODOLNY PODHLED

STAVAJICI NOUZOVA SVITIDLA (NAPOJENA Z CENTRALNI CBS) -

NA, NB, N3 | Z"pepONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVE PODHLEDY
ND STAVAJCI NASTENNE NOUZOVE SVITIDLO (NAPOJENE Z CENTRALNT CBS) -
— DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA STENU PO DEMONTAZI DREVENEHO OBLOZENI

SPINAC taz.6; POD OMITKU, BILA

SPINAC ¥az.7; POD OMITKU, BILA
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1. Rozvody vedeny nad podhledem.

2. Vypinage umfistit do stejné vysky jako ostatni vypinae v objektu.

3. Nad novymi podhledy jsou navrZzené nové kabelové trasy — pro stévajicl

rozvody — viz. TZ

POUZITA NAPET: MDO, DO — 1NPE 230V 50Hz/TN-S

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed. 3:

ZakladnT ochrana—ochrana za normdinich podminek (ochrana pred pfimym dotykem)

Pril. A zdkladni izolace Ziviych &asti, prepazky, kryty

Ochrana pfi poruse—ochrana pred dotykem neZivych &asti

411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

411.3.2 automatické odpojeni v pfipadé poruchy
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