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LEGENDA FCU:

CTYRTRUBKOVY KAZETOVY FAN-COIL S INVERTOREM, CITELNY VYKON 432-1274W PRI 8/14°C, CELKOVY CHLADICI VKON 539-1534W (26°C),
_-IO‘_ w TOPNY VYKON 851—1340W PRI 50/40°C (22°C), HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU 32,8-46,0 dB(A), PRIKON 9-18, ROZMER 590x590/300 mm

LEGENDA ARMATUR:

_V.@A_ RV REGULACNI VENTIL 2CESTNY OBECNY

(STAVAJICI BEZE ZMENY, VCETNE OVLADACIHO POHONU) PS  SROUBENI PRIME

[
RW  RUCNI VYVAZOVACI VENTIL ZAVITOVY
I2RV  TLAKOVE NEZAVISLY 2CESTNY REGULACNI VENTIL
TA-COMPACT—P 15LF, POHON EMO T, 230V/ON-OFF/NC 2,5W 1
(DODAVKA CHLAZENI, VEETNE OVLADACIHO POHONU) -

KK KULOVY KOHOUT
KKF  KULOVY KOHOUT S INTEGROVANYM FILTREM V KOULI

O
®
.Nl_ F FILTR POTRUBNI Y

KVK  KULOVY VYPOUSTECI KOHOUT
AOV  AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
R REDUKCE POTRUBI

SMER PROUDENI TEKUTINY

N VESKERE POTRUB( ROZVODU CHLADICI VODY 8/14°'C MUSI BYT IZOLOVANO PAROTESNOU IZOLACI NA BAZI PENOVEHO KAUCUKU

JMENOVITE TLOUSTKY min.19mm BEZ POVRCHOVE GPRAVY, TRIDA REAKCE NA OHEN: B-s1 (SE SNIZENOU KOURIVOSTI)

u PRIPOJENI VYMENIKU A ZARIZENI JE POUZE SCHEMATICKE.

PRED MONTAZI ZKONTROLOVAT POLOHU A PRUMER PRIPOJENI PRIVODNIHO A ODVODNIHO HRDLA
REGULACNI UZLY A VEDENI ROZVODU NESMI OMEZOVAT SERVISNI PRISTUP K ZARIZENIM

ZNACENI A MATERIAL ROZVODU:
4 Cy"Z"POTRUBI MEDENE SPOJOVANO PAJENIM, NEBO LISOVANIM

POZARNI_UZAVER KONSTRUKCI S POZARNI ODOLNOSTI DLE TYPU ROZVODU A IZOLACE NAPRIKLAD SPECIALNI KAUCUKOVA PROTIPOZARNI IZOLACE,
_uC PROTIPOZARNI BANDAZ, MANZETA, TMEL ATD. PROTIPOZARNI UZAVER MUSI BYT ZHOTOVEN S OHLEDEM NA POZADOVANOU FUNKCI TEPELNE IZOLACE
ZHOTOVEN OSOBOU S POTREBNOU KVALIFIKACI A OZNACEN IDENTIFIKACNIM STITKEM

R02/...

RO1/...

REVIZE /DATUM | POPIS

VYPRACOVAL

Michal Zeman

KONTROLOVAL Ing. Radek Buchta

SCHVALIL. (HIP) Ing. Ludmila Jarolimova

ZPRACOVAL ZPRACOVATEL

GENERALNI PROJEKTANT

EP Roznov, a.s.

Bozeny Némcoveé 1720

CZ 756 61 Roznov pod Radhotém
tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400

,,,,WON NOV e-mail: ep@eproznov.cz

Dochlazeni kréku mezi budovami Y aD

¢len CEZ ESCO
INVESTOR Fakultni nemocnice Olomouc
MISTO STAVBY Fakultni nemocnice Olomouc CISLO ZAKAZKY K25017016
STAVBA

DPS

25017C61-03

OBJEKT D.1 Stavebni a inzenyrské objekty

STAVEBNI/INZENYRSKY  D.1.2.4 Chlazeni

OBJEKT

NAZEV VYKRESU DATUM 01/2025 MERITKO KOPIE
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